Uwagi ogélne

Wymiarowanie rysunkéw (dotyczy catego opracowania)

Pomieszczenie przeznaczone na pracownie powinno spetnia¢ wymogi okreslone w polskich przepisach,

a w szczegolnosci w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie warunkéw bezpiecznej

pracy z urzgdzeniami radiologicznymi.
Nalezy zachowa¢ minimalne odstepy 50 cm od potozenia krancowego elementéw ruchomych do przegréd

i elementow statych.

Wszystkie wymiary odnoszg sie do wykonczonej powierzchni sciany/podtogi/sufitu i muszg by¢ potwierdzone przed

instalacjg urzgdzenia. Wymiary odtozone od scian z warstwami ochrony radiologiczne;j.

@ Punkt orientacyjny

LEGENDA OZNACZEN RYSUNKOWYCH

Harmonogram prac do wykonania przez Wykonawce adaptaciji

Wszelkie prace budowlane i instalacyjne powinny by¢ zakonczone przed montazem aparatu.

Zakres prac adaptacyjnych do wykonania przez Wykonawce adaptacji przed dostawa
i montazem aparatu:

wykonanie ukfadu pomieszczenh zgodnie z rysunkiem;

wykonanie projektu oston statych;

wykonanie oston scian przed promieniowaniem jonizujgcym zgodnie z projektem oston statych. Sposéb
wykonania wg technologii Wykonawcy;

wykonanie prac wykohczeniowych w pomieszczeniach, zakonczenie wszelkich prac mokrych i kurzacych,

odkurzenie pomieszczen;

montaz wyktadziny antystatycznej, zabezpieczenie podtoza na czas wprowadzenia aparatu do pracowni;
sprawdzenie nosnosci stropu i zapewnienie podtoza odpowiedniego do montazu stotu i stojaka;

w przypadku koniecznosci wzmochnienia stropu, wykonanie wylewki samopoziomujgcej na podiozu;
dostawa i montaz podtogowych kanatéw kablowych do rozprowadzenia okablowania pomiedzy elementami
aparatu;

dostawa nasciennych kanatéw PCV;

zapewnienie blatu roboczego w sterowni;

zapewnienie zasilania aparatu: doprowadzenie kabla zasilania do tablicy rozdzielczej aparatu, wykonanie
tablicy rozdzielczej, doprowadzenie kabla zasilania od tablicy rozdzielczej pod generator RTG, wykonany
pomiar impedanciji linii. Kabel do tablicy rozdzielczej aparatu dobiera Wykonawca adaptacji zgodnie z
wymaganiami zasilania aparatu;

dostawa, instalacja i okablowanie dla wytgcznikow awaryjnego zasilania aparatu w pracowni RTG;
dostawa, montaz i okablowanie dla lamp ostrzegajgcych o promieniowaniu (lokalizacja nad drzwiami
wejsciowymi do pracowni RTG);

zapewnienie koniecznych instalacji oSwietleniowych i elektrycznych;

wykonana sie¢ komputerowa i zapewnione potgczenie z siecig Internet;

zapewnienie koniecznych instalacji wentylacji i klimatyzacji z uwzglednieniem wydatkow ciepta od elementow

sktadowych aparatu, przedmuchanie instalacji;
zapewnienie instalacji gazow medycznych (wg wymagan Zamawiajgcego) oraz zakonczenie ich punktami
poboru z uwzglednieniem konieczno$ci wykonania doston radiologicznych;

zapewnienie drogi transportu dla aparatu od miejsca roztadunku z samochodu ciezarowego do miejsca
montazu - minimalna wysokos¢ drzwi w swietle na drodze transportu wynosi 200 cm, ewentualnie

przygotowanie wzmocnien na drodze transportu aparatu w budynku (jesli wymagane);

na dzieh montazu wskazane pomieszczenia powinny by¢é zamykane na klucz, a komplet kluczy przekazany

instalatorom aparatu

Zakres prac adaptacyjnych do wykonania przez Wykonawce adaptacji po dostawie
i montazu aparatu:

utozenie pokryw kanatow kablowych;

utozenie brakujgcych fragmentow wyktadziny podtogowej na kanatach kablowych, zgrzanie szczelin;

przytaczenie zasilania aparatu.

!_ ..... o wymagana przestrzen
L _| serwisowa urzadzen
i_ _______ _i zakres ruchu aparatu
L | istotu pacjenta
urzgdzenia dostarczane przez
Siemens - montowane na podtozu
urzgdzenia dostarczane przez
Siemens - montowane na $cianie
urzgdzenia dostarczane przez
Siemens - montowane na suficie
— List of Documents
Warunki kllmatyczne No.[Document No. Document
Uzytkowanie Transport Przechowywanie 01|77443-1209974-01A Informacje ogdlne, wymagania transportowe i klimatyczne
Temperatura 10t030°C 20t070°C 2010 70°C 02 |77443-1209974-02A Wymiarowanie pracowni i usytuowanie aparatu
Wilgotnosé wzgl. 20t0 75 % 10t0 95 % 10t0 95 % : -
03|77443-1209974-03A Przygotowanie podtoza (cz. 1/2)
Cisnienie pow. 700 to 1060 hPa 700 to 1060 hPa 700 to 1060 hPa .
04 |77443-1209974-04A Przygotowanie podtoza (cz. 2/2)
05 |77443-1209974-05A Przygotowanie podtogowych kanatéw kablowych
Transport 06 |77443-1209974-06A Instalacje elektryczne i teletechniczne
- - Wymagania dot. zasilania aparatu
Masa Wymiary Sz. x Dt. x Wys. 07 | 77443-1209974-07A ymag P
Stojak z lampg RTG 400 kg 235 x 100 x 120 cm
Szyna poditogowa (long) 160 kg 325 x 46 x 22 cm
Stot pacjenta 410 kg 160 x 92 x 110 cm
Blat stotu pacjenta 70 kg 240 x 85 x 38 cm
Stoja zdje¢ odlegtosciowych Bucky 280 kg 235x 79 x 87 cm
Generator 250 kg 80 x 80 x 150 cm
System obrazowania i akcesoria > 150 kg 160 x 92 x 100 cm

1 Zaleznie od konfiguracji systemu

Minimalna szer. drzwi: 105 cm, minimalna szer. korytarza: 170 cm

Informacje ogolne, wymagania transportowe i
Klimatyczne
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1:50 wymiarowanie pracowni
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1:50 usytuowaniie aparatu
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Informacje dot. wysoksci pomieszczenia Multix Impact- Legenda
Masa (kg), Emisja ciepta do otoczenia (W)
Poz. Opis kg w Uwagi
1.01|Stét pacjenta (Standard, z regulacja wys.) 320
1.02{Lampa RTG na kolumne jezdnej (szyna Medium L=236,4 cm) 375 250(40 W standby
1, SID=1150 m 1.03| Scianka Bucky Wall 190
i 1.04|Generator 190 550{300 W standby; H=132 cm
Ll —_ 1.05|Punkt dostepu Wi-Fi 1 #1
|__ o | . E ~ é 1.06 |Modut sterowania 1
1. L @ . | 1.07| System obrazowani (AIO PC) 10 120
§ = ==5 : I — - i - " 1.08 [UPS systemu obrazowania 11
c : i | 518 #1 - zalecane miejsce montazu na suficie podwieszonym, ponad sufitem podwieszonym lub na $ciaie na min
gl ® I I = X
E N — ELE
Y rlr__ E-IEEEEI Y ,
LEGENDA OZNACZEN RYSUNKOWYCH
Wysokos¢ pomieszczenia (RH) minimum 2500 mm. '_ """ _| wymagana przestrzen
Mierzona od najwyzszego punktu wykohnczonej podtogi (witgcznie z wyktadzing) to najnizszego punktu sufitu. L. _| serwisowa urzadzen
""" =
I I zakres ruchu aparatu
e ) i stotu pacjenta
urzadzenia dostarczane przez
Siemens - montowane na podtozu
urzgdzenia dostarczane przez
Siemens - montowane na $cianie
urzgdzenia dostarczane przez
Siemens - montowane na suficie

Wymiarowanie pracowni i usytuowanie aparatu
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DO WYKONANIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO PRZED MONTAZEM

135

50

70

125

150

255

Aparat i stojak montowane sg na ptytach kotwionych do podtoza. Ze wzgledu na wystepowanie duzych sit
nacisku oraz sit wyciggajgcych w punktach mocowania aparatu, nalezy bezwzglednie zapewnic strop o
odpowiedniej wytrzymatosci. Wymagane jest, aby ptyty aparatu montowac¢ na jednorodnym podtozu betonowym
0 grubos$ci min. 14 cm. Beton nie moze by¢ spekany i zniszczony. W kazdym przypadku, w planowanym miejscu
montazu, Zamawiajgcy powinien sprawdzi¢, czy w podtozu nie ma warstw nienosnych (izolacja termiczna,
akustyczna, podsypka). Jesli jest, nalezy jg usunaé na obszarze zaznaczonym na rysunku, a powstatg niecke
wypetni¢ betonem klasy min. C20/25. Powierzchnia wykonanego podtoza powinna by¢ zlicowana z powierzchnig
podtogi w pomieszczeniu.

Wymiary podioza zdatnego do montazu znajdujg sie na rysunku. Jesli wykonane warstwy betonu bedg zbrojone
nalezy zwréci¢ uwage, aby prety zbrojenia nie przebiegaty w punktach kotwienia ptyty.

Jezeli instalacja planowana jest na stropie kanatowym lub gestozebrowym zalecane jest zapewnienie mozliwo$ci
montazu ,przez strop”. Nalezy zapewni¢ wtedy odpowiednie materiaty montazowe ($ruby M10 o odpowiedniej
diugosci).

Powierzchnia, na ktérej montowana bedzie ptyta, powinna by¢ wykonana poziomo z dokfadnoscig 5Smm/m.
Aparat montuje sie na wykonczonym podtozu. Nalezy wiec utozy¢ ostateczne warstwy wykonczeniowe i
zabezpieczy¢ je na czas transportu aparatu i montazu.

Grubos¢ jednorodnego podtoza betonowego: 14cm.

Oznaczenia uzyte na rysunku

Zakres sprawdzenia lub wykonania podtoza o wytrzymatosci odpowiedniej do montazu:
*1 - stotu pacjenta i szyny jezndnej kolumny lampy RTG
*2 - stojaka do zdje¢ odlegtosciowych

Uwzgledni¢ podejscia kablowe. Usung¢ warstwy nienosne w zaznaczonym obszarze i wypeni¢ betonem C20/25.

Przygotowanie podtoza (cz. 1/2)
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Ptyta montazowa stotu pacjent
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ptyta montazowa stojaka Bucky
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@ Punkty montazowe, max. sita rozciggajgca na kotwe 1.5kN; max. sita Sciskajgca 4.2kN

@ punkty kotwienia, max. sita wyciggajgca na kotwe 1.34 kN

@ Alternatywne punkty montazowe

@ Usytuowanie uzytkownika

@ alternatywne punkty kotwienia

potozenie punktéw kotwienia (szyna srednia)

bez skali

szablon montazowy
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@ Punkty montazowe, max. sita rozciggajgca na kotwe 1.8 kN; max. sita Sciskajgca: 3.4 kN

@ Alternatywne punkty montazowe

Przygotowanie podtoza (cz. 2/2)
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Kanaty kablowe do wykonania przez Wykonawce adaptacji przed montazem aparatu

Kanat kablowy w warstwach podtogowych przykrywany nieodksztatcalnymi pokrywami. Wymagana gtebokosc¢
w Swietle 6 cm.

Kanat wykonac z blachy stalowej lub aluminiowej, uziemiony lub wyrobi¢ w betonie.

Na czas montazu kanat pozostawic¢ odkryty.

Przygotowac pokrywy kanatéw wykonane z blachy stalowej o grubosci 4 mm z naklejong warstwg
wykonczeniowg. Kanat po zakonczeniu montazu powinien by¢ przykryty pokrywami, a wykfadzina zgrzana

1:50 widok A:

V KN2/1 PCV

135 10 KN10/5 PCV

Otwor dla wyprowadzenia okablowania instalacyjnego
systemu

@ do lampy RTG 10 x 5cm
@ do stojaka do zdje¢ odlegtosciowych Bucky 5x5cm
do generatora Polydoros 50 x 15 cm
do sterowni i systemu obrazowania 15x5cm
do stotu pacjenta 15x10 cm
do Access Point

10x5cm
do Tablicy rozdzielczej

KN

korytka PCV prowadzone od podtogi od kanatu podtogowego do prowadzenia okablowania zasilajgcego od tablicy
rozdzielczej do generatora i okablowanie do Access Point

KANAL KABLOWY PODLOGOWY DLA INSTALACJI - proponowany sposéb wykonania

wykladzina podtogowa blacha stalowa gr.4mm

L 30/30/5 szer

Przygotowanie podtogowych kanatow kablowych

© Siemens Healthcare created by Sales CAD
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Wytyczne elektryczne

Do Wykonawcy adaptacji nalezy przygotowanie instalacji elektrycznej zasilajgcej zestaw RTG i wykonanie pozostatych

instalacji towarzyszgcych w pomieszczeniach RTG.

Instalacje dodatkowe do wykonania przez Wykonawce adaptacji przed montazem aparatu

Gniazda sieciowe ~230V

Wytacznik urzadzenia z lampkg kontrolng stanu (montaz 160 cm nad podtogg lub w tablicy)

@

Wytaczniki bezpieczenstwa z mechanicznym blokowaniem (montaz 180 cm nad podtogg)

Lampy ostrzegajgce o radiacji nad drzwiami

Tablica rozdzielcza - potozenie okresli¢ na miejscu

Gniazdo sieci komputerowej

FI"@*?@?’T

Instalacje teletechniczne

Sie¢ komputerowa

Zasilanie aparatu RTG

Linia zasilajgca RTG powinna spetnia¢ wymagania krajowych przepiséw dot. bezpieczenstwa przeciwporazeniowego

i przeciwprzepigciowego.

Wykonawca adaptacji:

dobiera przekroj kabla od rozdzielni gtéwnej do tablicy rozdzielczej aparatu RTG z obliczeh uwzgledniajgc
zapotrzebowanie na moc i wymagang impedancje linii;

wykonuije linig zasilajgcg od rozdzielni gtéwnej do tablicy rozdzielczej aparatu RTG;

wykonuje tablice rozdzielczg aparatu RTG w miejscu uzgodnionym z Project Managerem Siemensa;

dobiera przekroj kabla (5 oddzielnych zyt LgY) od tablicy rozdzielczej aparatu RTG do generatora Polydoros;
generator posiada zacisk umozliwiajgcy przylgczenie kabla o przekroju: min. 16 mm? Cu, max 35 mm?2 Cu;
wyprowadza kabel zasilajgcy w kanale kablowym pod generatorem Polydoros pozostawiajgc 1.5 m zapasu;
wykonuje pomiar impedanciji linii zasilajgcej przy generatorze Polydoros i zapewnia protokdt z pomiaru na dzien
montazu;

potozy kabel gietki 2 x 1.5 mm?, pozostawiajgc 3 m zapasu w sterowni do zacisku RD w UPS

Wykonawca adaptaciji:

zapewnia sie¢ komputerowg w obrebie pracowni potgczong z Internetem (min. 100 Mbit/s) ze statym
adresem |P oraz z siecig komputerowg osrodka zdrowia. Zalecana przepustowos¢ sieci to 1 Gbit/s. Nalezy
zastosowac urzgdzenia kategorii 5e lub wyzszej oraz okablowanie sieci strukturalnej typu FTP.

zapewnia gniazda sieci komputerowe;:

- 2 w sterowni

- wg potrzeb Zamawiajgcego.

Zdalna Diagnostyka Siemensa

Instalacje dodatkowe

Wykonawca adaptacji:

zapewni sprawng instalacje oswietleniowg w pomieszczeniu badan i sterowni;

zapewni gniazda ~230V w sterowni zasilane z innej linii niz zasilanie RTG - do zasilenia tadowarki detektorow
zamontuje lampy ostrzegajgce o mozliwosci wystgpienia promieniowania nad drzwiami wejsciowymi do pracowni oraz
wykona konieczng instalacje sterujgcg - wigczanie lamp powinno odbywacé sie rownoczes$nie z podaniem napiecia na
generator Polydoros;

zapewni tgcznos¢ glosowg pomiedzy pomieszczeniem badan a sterownig wykonujac instalacje interkomowsg -

zatozenia funkcjonalne okresla Zamawiajgcy.

Siemens Healthcare

Zdalna Diagnostyka Siemensa (SRS) jest wydajnym i uniwersalnym rozwigzaniem stuzgcym do korzystania
z szerokiego zakresu ustug zdalnych zwigzanych z aparaturg medyczng Siemensa.

SRS zapewnia sprawng identyfikacje awarii i bledow, szybka zdalng naprawe, wykrywanie odbiegajacych
Serwer od norm parametréw przed wystapieniem usterek.

SRS

Dla celéw SRS wymagane jest zapewnienie potgczenia z Internetem oraz szpitalng siecig komputerowa.

Zamawiajacy
Internet
Internet nie (wydzielony
(tunel VPN) publiczny adres IP
tak
Wymagania: Wymagania:
- przepustowo$¢ min. 1 Gbit/s - podtgczenie do sieci Internet (min. 2 Mbit/s) ze statym adresem IP|
- zastosowanie urzadzen kategorii 5e lub wyzszej - zastosowanie urzgdzen kategorii 5e lub wyzszej
- okablowanie sieci strukturalnej typu FTP - okablowanie sieci strukturalnej typu FTP

Switch

Istniejacy
system

Instalacje elektryczne i teletechniczne

Podtaczenie do Internetu oraz szpitalnej sieci komputerowej musi by¢ zapewnione w miejscu montazu nowego systemu przynajmniej
dwa tygodnie przed uruchomieniem aparatu.

W kazdym miejscu usytuowania elementéw systemu dla celéw SRS nalezy zapewni¢ minimum jedno gniazdo RJ45.

Wymagana jest pisemna zgoda Pr: iciela placowki na [ lie Zdalnej Diagnostyki Siemensa do szpitalnej sieci komputerowej.

of
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Wytyczne zasilania Multix Impact (Polydoros RFX 55kW)

Legenda

Linia zasil.:TN-S
Napiecie

3/N/PE AC 50/60 Hz + 1Hz
400V +£10 %

Dopuszczalna asymetria nap. faz:

max. 2 %

Impedancja linii zasil.:

Wytgcznik zasilania:

<170 mQ

63 A

Dopuszczalne tylko okablowanie miedziane

Moc przytgczeniowa:
System

Przekrdj kabli dobra¢ z obliczen, min./max. 16 mm?/ 35 mm?

Pobdr mocy max
<3s

24.2 kVA

94 kVA

Potgczenie wyréwnawcze

O

Uziemienie

PE N L1 L2 L3 |nstalacja elektr. zgodna z IEC 60364-7-710, uwzgledni¢ przepisy krajowe
Linia zasilania RTG

Uil

Whytacznik 63A Siemens 3VA1163-4ED46-0AA0

Wytgcznik réznicowopradowy RCD Siemens 3VA9114-0RL21
Pom. grupy 1: 300mA; Pom. grupy 2: 30mA

Zasilacz 24V DC SITOP 6EP1436-2BA10

Styk pomocniczy przetgczny do wytgcznika Siemens 3VA9988-0AA12

e\

T1

T2

riority 1 ’BJEE‘I
e roa [T K4 BFl

A2 E2

MODE 15 M Sw U
& G0

Naped silnikowy boczny od wytgcznika 3VA 24V DC
3VA9117-0HB10

Wyzwalacz podnapieciowy dla MCCB Siemens 3VA9908-0BB11

Przekaznik czasowy 3RP2505-1AB30-0AC1

Przekaznik czasowy Siemens 3RP2505-1AB30-0AC1

Przekaznik pomocniczy 24V DC 3RH2131-2BB40

Tablica rozdzielcza C )
PE
+ o a a a P /T 1T
min. L
167 14| | 13| 13| 13 2
Cu .
< K2\ K3\ K1 K1
PA 1113 14] 14| 14 22 T—2
<
@ 33 18| 43
K1 T2\ K1
34
8 15| 44
— 15 I, Ve e U NI NS N
1T
EI’GA 4 s Al A1

1

@
@

wykonawca adaptacji

{}

SIEMENS
Healthineers

[2m]

PE

® & ¢ 0.0 ¢ [ ]

LR
PE

pracownia
RTG

sterownia
RTG

Przekaznik pomocniczy 24V DC 3RH2131-2BB40

Przetgcznik impulsowy Eltako ES 12Z-200-UC

Przekaznik pomocniczy 24V DC 3RH2131-2BB40

Whytaczniki awaryjne zasilania z blokowaniem mechanicznym np.
SIEMENS 3SU3801-O0NB00-2AC2

Wigcznik/wytgcznik zasilania z lampa kontrolng stanu np. SIEMENS
3SU1803-0AB00-2AB1

Przytagcze UPS

0660 0666/6/6/cCCeeBe

Generator

[1 [wymagana dtugos¢ zapasu kabla przy odbiorze

Do linii zasil. aparatu nie podtgczac innych zewnetrznych odbiornikow
energii.
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