Uwagi ogélne

Wymiarowanie rysunkéw (dotyczy catlego opracowania)

Pomieszczenie przeznaczone na pracownie powinno spetnia¢ wymogi okreslone w polskich przepisach,

a w szczegolnosci w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie warunkéw
bezpiecznej pracy z urzgdzeniami radiologicznymi.

Nalezy zachowaé minimalne odstepy 50 cm od potozenia krarnicowego elementéw ruchomych do przegréd

i elementdéw statych.

Rozmieszczenie urzadzen w pracowni RTG znajduje sie na rysunku 01.

Wszystkie wymiary odnoszg sie do wykonczonej powierzchni $ciany/podtogi/sufitu i musza by¢ potwierdzone przed

instalacjg urzadzenia. Wymiary odtozone od $cian z warstwami ochrony radiologiczne;j.
: cm , mm

@ Punkt orientacyjny

Harmonogram prac do wykonania przez Wykonawce adaptacji

Wszelkie prace budowlane i instalacyjne powinny byé zakonczone przed montazem aparatu.

1. Zakres prac adaptacyjnych do wykonania przez Wykonawce adaptacji przed dostawa
i montazem aparatu:

e wykonanie ukfadu pomieszczen zgodnie z rysunkiem;

e wykonanie projektu oston statych;

e wykonanie oston $cian przed promieniowaniem jonizujgcym zgodnie z projektem oston statych. Sposéb
wykonania wg technologii Wykonawcy;

e wykonanie prac wykonczeniowych w pomieszczeniach, zakohczenie wszelkich prac mokrych i kurzacych,

odkurzenie pomieszczen;

e  montaz wykladziny antystatycznej, zabezpieczenie podtoza na czas wprowadzenia aparatu do pracowni;

e wykonanie konstrukcji sufitowej dla szyn jezdnych lampy RTG;

e  sprawdzenie nosnosci stropu i zapewnienie podtoza odpowiedniego do montazu stotu i stojaka;

e w przypadku koniecznosci wzmocnienia stropu, wykonanie wylewki samopoziomujgcej na podtozu;

e dostawa i montaz podtogowych kanatéw kablowych do rozprowadzenia okablowania pomiedzy elementami
aparatu;

e dostawa nasciennych kanatéw PCV;

e  zapewnienie blatu roboczego w sterowni;

e zapewnienie zasilania aparatu: doprowadzenie kabla zasilania do tablicy rozdzielczej aparatu, wykonanie
tablicy rozdzielczej, doprowadzenie kabla zasilania od tablicy rozdzielczej pod generator RTG, wykonany
pomiar impedanciji linii. Kabel do tablicy rozdzielczej aparatu dobiera Wykonawca adaptacji zgodnie z
wymaganiami zasilania aparatu;

e dostawa, instalacja i okablowanie dla wytgcznikéw awaryjnego zasilania aparatu w pracowni RTG;

e dostawa, montaz i okablowanie dla lamp ostrzegajgcych o promieniowaniu (lokalizacja nad drzwiami
wejsciowymi do pracowni RTG);

e  zapewnienie koniecznych instalacji oSwietleniowych i elektrycznych;

e wykonana sie€¢ komputerowa i zapewnione potgczenie z siecig Internet;

e  zapewnienie koniecznych instalacji wentylacji i klimatyzacji z uwzglednieniem wydatkéw ciepta od
elementéw sktadowych aparatu, przedmuchanie instalacji;

e zapewnienie instalacji gazéw medycznych (wg wymagah Zamawiajgcego) oraz zakonczenie ich punktami
poboru z uwzglednieniem koniecznosci wykonania doston radiologicznych;

e  zapewnienie drogi transportu dla aparatu od miejsca roztadunku z samochodu ciezarowego do miejsca
montazu - minimalna wysokos¢ drzwi w swietle na drodze transportu wynosi 200 cm, ewentualnie
przygotowanie wzmochien na drodze transportu aparatu w budynku (jesli wymagane);

e nadzien montazu wskazane pomieszczenia powinny by¢é zamykane na klucz, a komplet kluczy przekazany

instalatorom aparatu

2. Zakres prac adaptacyjnych do wykonania przez Wykonawce adaptacji po dostawie
i montazu aparatu:

e  utozenie pokryw kanatow kablowych;

e ulozenie brakujgcych fragmentéw wykladziny podtogowej na kanatach kablowych, zgrzanie szczelin;

e  przylagczenie zasilania aparatu.
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Wymiary zawieszenia sufitowego lampy RTG 4m (szyny jezdne 530cm)

Wymiary stotu pacjenta
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Wymiary elementow sktadowych aparatu (1/2)
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Wymiary stojaka do zdje¢ odlegtosciowych

Rzut Widok A Widok B
L1445, 514 L
=] — ]
- — “
A ) ® N~
o5 . g N
~© < A &) 1
™ Y _" L‘N) I FJHI.'I '\ 0
= | = ‘ ) ,% g
286 Yy
™
Y
_|321 500
B
Wymiary generatora Polydoros
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Wymiary systemu obrazowania FLUOROSPOT Compact
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Wymiary elementow sktadowych aparatu (2/2)
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Ysio Max - Legenda

Masa (kg), Emisja ciepta do otoczenia (W)

I zakres ruchu aparatu i stotu pacjenta

urzadzenia Siemensa montowane na podtodze/blacie

urzadzenia Siemensa montowane na suficie

urzadzenia Siemensa montowane do Sciany

Poz. Opis kg w Uwagi
1.01| Stét pacjenta 440 750
1.02|Lampa RTG na zawieszeniu sufitowym (3m Aim FAST) 364 900 (50 W standby
1.03|Scianka zdjeé odlegto$ciowych 250 22030 W standby
1.04 |Generator R80 428 600 (350 W standby
1.05| Access Point
1.06 | System obrazowaniaFLUOROSPOT Compact (z klawiaturg i 60 510
monitorem)
1.07 |Panel sterowania 1
1.08 [Pilot sterujgcy 1
1.10|Ladowarka baterii detektora 2
1.14|Scianka "Ortho" 112
— = — _
: . wymagana przestrzen serwisowa urzgdzen
L. —

PRZYKZAD

Informacje nt. wysokosci pracowni RTG oraz zakreséw ruchéw urzadzen
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RH Wysokosc¢ pracowni Wysokos¢ blatu
MH Przestrzeh montazowa (100 mm zalecane) Wysokos$¢ pracowni (RH) stotu Uwagi
SID Odlegtos¢ ogniska lampy SID 1150 mm
Minimalna wysoko$¢ pracowni 2650 mm 723 mm (1) /(3)
Optymalna wysoko$¢ pracowni 2885 mm 955 mm (2)/(3)
Maksymalna wysoko$¢ pracowni bez przedtuzki 2900 mm < RH < 3020 mm 955 mm 2)/ (4)

teleskopowej

Maksymalna wysoko$¢ pracowni z przediuzkg
teleskopowg (200 mm)

2900 mm < RH < 3020 mm

720 mm - 840 mm

Optymalna wysokos$¢ pracowni z przediuzkg
teleskopowg (200 mm)

3085 mm

955 mm

Maksymalna wysoko$¢ pracowni z przedtuzkag
teleskopowa (200 mm)

3100 mm < RH <3220 mm

955 mm

Pionowy ruch stotu z ograniczeniami
Pionowy ruch stotu bez ograniczen

(1)
)
(3) Wykonywanie zdje¢ poziomo na stojaku do zdje¢ odlegtosciowych w najnizszym potozeniu stojaka jest mozliwe
4)

Wykonywanie zdje¢ poziomo na stojaku do zdje¢ odlegtosciowych w najnizszym potozeniu stojaka nie jest

mozliwe
(5) Aktywny obszar kasety
(6) Aktywny obszar detektora

RH - wysokos$¢ mierzona miedzy poziomem dolnej ptaszczyzny konstrukcji do zawieszania szyn jezdnych a

poziomem wykonczonej posadzki.

81800

1258100
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PRZYKLAD Montaz zawieszenia sufitowego lampy RTG

Zawieszenie sufitowe sktada sie z lampy RTG na uchwycie teleskopowym, wdzka poprzecznego oraz dwéch

szyn o dtugosci 425 cm.

Montaz zawieszenia sufitowego lampy RTG wymaga wykonania konstrukcji nosnej na odpowiedniej wysokosci:

3= R e  288.5 cm - wysokos$¢ optymalna,

e 265 cm - wysokos¢é minimalna,

e e 302 cm - wysoko$¢ maksymalna.

Wysoko$¢ mierzona jest pomiedzy poziomem wykonczonej posadzki a dolng powierzchnig ptaszczyzny

wyznaczonej przez profile przygotowane do montazu szyn jezdnych lampy rtg. Plyty sufitu podwieszonego

E powinny by¢ zlicowane z dolng powierzchnig profili lub powinny znajdowac sie wyzej. Rozktad obcigzen

dziatajgcych na punkt montazowy szyny przedstawiony jest obok.

Rysunki przedstawiajg przyktadowg konstrukcje dzwigajgcg szyny wykonang przy uzyciu profili systemowych

w rozstawie podanym na rysunku.

Przy projektowaniu konstrukcji nalezy przestrzega¢ nastepujgcych wymagan:

e w dostawie znajdujg sie dwie szyny jezdne wraz z kompletem montazowym do mocowania kazdej przy

] ' I ) 2 I pomocy srub M10/35. Na punkt montazowy sktadajg sie dwie $ruby. Nie sg dostarczane nakretki. Nalezy je

wykona¢ wg rysunku;

1 9 — —— —4— e szyny muszg by¢ mocowane w min 7 miejscach kazda. Zalecane odlegto$¢ miedzy miejscami mocowania
I wynosi 67.5 cm. Mozliwy jest inny rozstaw profili zaleznie od warunkéw zastanych na miejscu jednak nie
wiecej niz 135cm. Maksymalna diugosé niezamocowanego krahca szyny jezdnej (wspornika): 40cm.

e nalezy tak wykona¢ konstrukcje, aby mozliwe byto poprzeczne przesuwanie szyn podczas montazu.

—_———— poprzeczne osie otworéw montazowych szyn

podiuzne osie otworéw montazowych szyn

punkty mocowania dostarczanych szyn sufitowych do przygotowanej konstrukgciji

OZNACZENIA:

*1 - szyny podiuzne (w dostawie)

*2 - $ruby M10/35 kl. 8.8 (w dostawie)

*3 - uchwyty mocujace szyne (w dostawie)

*4 - nakretka M10 (do wykonania na miejscu) - lub nakretki systemowe np: Halfen GWP

*5 - profile konstrukcji nosnej. Minimalna dtugos¢ 240cm.

*6 - prowadnica okablowania montowana do ksztattownikéw sufitu

*7 - przestrzen, w ktérej poza systemem, nie mogg znajdowac sie zadne elementy na suficie wystajgce ponizej
powierzchni profili nosnych (wymiar wg rys 2)

*8 - piyty sufitu podwieszonego (ptyty nie mogg obniza¢ wysokosci pomieszczenia)

Proponowane profile to Niczuk / Hilti z nakretkami Halfen / Unistrut wraz z nakretkami systemowymi / MSR

szczegot B Roentgentechnik.
WIDOK A: !/_ s W przypadku koniecznosci zastosowania dtuzszych $rub (*2) zapewni¢ Sruby kl. 8.8.
| . s .
Montaz elementéw sufitowych aparatu (1/2)
| -~ 1,
+ 1 1 ]
[ [ [ [ [ [ [
| | | | | J ——
I .
—
=
Rozklad sit dziatajacych na szyny zawieszenia lampy RTG
Sity dziatajgce w punkcie montazowym:
— F,: 7 kN om
= Fx Fy: 27kN
Fy F Fy: 21kN
4
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szczegot montazu szyn jezdnych do profili konstrukcji wsporczej (system z 1:5 1:50 miejsca montazu Wciagarek ’fahcuchowych
wozkiem poprzecznym 3m)

l\rl_
HH

15

HH
II/\J_L
102
Ll

b |
T

!
. Ii

OZNACZENIA: I
*1 - szyny podtuzne (w dostawie)
*2 - Sruby M10/35 kl. 8.8 (w dostawie) -

*3 - uchwyty mocujgce szyne (w dostawie)

*4 - nakretka M10 (do wykonania na miejscu) - lub nakretki systemowe np: Halfen GWP ‘ ‘

*5 - profile konstrukcji nosnej. Minimalna dtugo$¢ 240cm.

*6 - prowadnica okablowania montowana do ksztattownikéw sufitu

Zwymiarowane punkty pokazuja miejca montazu wciggarek taicuchowych do profili montazowych
Przy pomocy wciggarkek montuje sie wozek poprzeczny i kolumne z lampg rtg.

1:2 *4 - nakretka

Nakretki do wykonania <: LUB ﬁ Nakretki do wykonania
Jesli konstrukcja nosna zostanie wykonana Jesli konstrukcja nosna zostanie wykonana
z profili Niczuk o szerokosci 41mm nalezy z profili Niczuk o szerokosci 41mm nalezy
zamowi¢ mocowanie z nagwintowanymi otworami zamowi¢ mocowanie z nagwintowanymi otworami
wg rysunku ponizej. wg rysunku ponizej.
llos¢: 14 szt. llos¢: 28 szt.
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15, Montaz elementéw sufitowych aparatu (2/2)
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miejsce wyjscia okablowania systemowego
z przestrzeni ponad sufitem podwieszonym
do sufitowej prowadnicy okablowania

PRZYKEAD

Kanaly kablowe do wykonania przez Wykonawce adaptacji przed montazem aparatu

Kanat kablowy w warstwach podtogowych przykrywany nieodksztatcalnymi pokrywami. Wymagana

gtebokosé w Swietle 6 cm.

Kanat wykonac z blachy stalowej lub aluminiowej, uziemiony lub wyrobi¢ w betonie.

Na czas montazu kanat pozostawic¢ odkryty.

Przygotowac pokrywy kanatéw wykonane z blachy stalowej o grubosci 4 mm z naklejong warstwg

wykonczeniowg. Kanat po zakonczeniu montazu powinien by¢ przykryty pokrywami, a wyktadzina

zgrzana.
Otwor instalacyjny w kanale kablowym wykona¢ dla: wymiar otworu
@ kabla lampy RTG 15x 10
@ stojaka do zdje¢ odlegtosciowych 10x 10
generatora Polydoros 55x15
@ systemu obrazowania 10x5
® stotu pacjenta 15x5

#1 - korytko PCV od podtogi do sufitu podwieszonego do zamaskowania kabli, ktére po wyjsciu z kanatu

podtogowego bedg prowadzone w korytku na scianie ponad sufit podwieszony do lampy rtg

KANAL INSTALACJI
proponowany sposéb wykonania

wyktadzina podtogowa blacha stalowa gr.4mm

AN

L 30/30/5

Przygotowanie kanatow kablowych dla aparatu
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Oznaczenia uzyte na rysunku

*1 - zakres sprawdzenia lub wykonania podtoza o wytrzymatosci odpowiedniej do montazu stotu pacjenta

*2 - zakres sprawdzenia lub wykonania podtoza o wytrzymatosci odpowiedniej do montazu stojaka do zdje¢

odlegtosciowych

Uwzgledni¢ podejscia kablowe. Usung¢ warstwy nienosne w zaznaczonym obszarze i wypetni¢ betonem

C20/25.

PRZYKZAD

Ptyta montazowa stotu pacjenta 1:10
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(1) Podejscie kablowe 80 x 55 mm
@ Punkty montazowe @ 18 mm, max. sita wyciggajgce na pkt montazowy 2.8 kN
Zestaw montazowy HILTI HSL-3 M12/100, w dostawie.
@ Alternatywne punkty montazowe @ Strona operatora
Stot pacjenta:
Max. sita Sciskajgca: 4.68 kN
Max. naprezenie $ciskajgce: 0.193 kN / cm?
Min. klasa betonu C20/25 przy dopuszczalny naprezeniu $ciskajgcym 0.83 kN / cm?
Min. grubos¢ betonu 16 cm, bez warstw nienosnych (ocieplenia, izolacji etc.)
Ptyta montazowa stojaka do zdje¢ odlegtosciowych 1:10
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Przygotowanie podtoza do montazu aparatu
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Instalacje teletechniczne
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180cm 180cm

Sie¢ komputerowa

H(—{ 2RJ45

Wykonawca adaptacji:

e  zapewnia sie¢ komputerowg w obrebie pracowni potgczong z Internetem (min. 100 Mbit/s) ze statym
adresem |IP oraz z siecig komputerowg osrodka zdrowia. Zalecana przepustowos¢ sieci to 1 Gbit/s. Nalezy

zastosowac urzgdzenia kategorii 5e lub wyzszej oraz okablowanie sieci strukturalnej typu FTP.

e  zapewnia gniazda sieci komputerowe;j:

- w sterowni przy systemie obrazowania fluorospot compact - 2 sztuki,

- wg potrzeb Zamawiajgcego.

Zdalna Diagnostyka Siemensa

Siemens Healthcare

- przepustowo$¢ min. 1 Gbit/s

- zastosowanie urzadzen kategorii 5e lub wyzszej

- okablowanie sieci strukturalnej typu FTP

Switch

Nowy
system
Istniejacy
system

dwa tygodnie przed uruchomieniem aparatu.

= Zdalna Diagnostyka Siemensa (SRS) jest wydajnym i uniwersalnym rozwigzaniem stuzgcym do korzystania
;=' z szerokiego zakresu ustug zdalnych zwigzanych z aparaturg medyczng Siemensa.
SRS zapewnia sprawng identyfikacje awarii i btedéw, szybka zdalng naprawe, wykrywanie odbiegajgcych
Serwer od norm parametrow przed wystgpieniem usterek.
SRS
Dla celéw SRS wymagane jest zapewnienie potgczenia z Internetem oraz szpitalng siecig komputerowa.
Zamawiajgcy
. Internet
Internet nie (wydzielony
(tunel VPN) publiczny adres IP
tak
Wymagania: Wymagania:

- podtgczenie do sieci Internet (min. 2 Mbit/s) ze statym adresem IP|

- zastosowanie urzadzen kategorii 5e lub wyZzszej

- okablowanie sieci strukturalnej typu FTP

Nowy
system
Istniejacy
system

Podtaczenie do Internetu oraz szpitalnej sieci komputerowej musi by¢ zapewnione w miejscu montazu nowego systemu przynajmniej

W kazdym miejscu usytuowania elementéw systemu dla celéw SRS nalezy zapewni¢ minimum jedno gniazdo RJ45.
Wymagana jest pisemna zgoda Przedstawiciela placéwki na podtaczenie Zdalnej Diagnostyki Siemensa do szpitalnej sieci komputerowej.

Instalacje dodatkowe do wykonania przez Wykonawce adaptacji przed montazem aparatu

_[

Gniazda sieciowe ~230V do zasilienia tadowarek detektoréw

—{RJ45

Gniazda sieci komputerowe;j

Wytgcznik urzadzenia z lampka kontrolng stanu (montaz 160 cm nad podtogg lub w tablicy)

Wylgczniki bezpieczenstwa z mechanicznym blokowaniem (montaz 180 cm nad podtoga)

Lampy ostrzegajgce o radiacji nad drzwiami

IR BONE)

Tablica rozdzielcza - potozenie okresli¢ na miejscu

Potozenie wymaganych instalacji dodatkowych
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zasilanie generatora rtg (80kW)
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linia zasilajgca: TN-S 3/N/PE AC 50Hz + 1Hz | Impedancja linii zasilajacej (L-L) moc przytgczeniowa 34.6 kVA
Napiecie 400V +£10% | przy PU1: <110 mQ
asymetria napie¢ (L1/L2/L3) max. 2 % | Tylko kable Cu
Przekréj kabla zasilania dobra¢ z obliczen, Zacisk w generatorze rtg min./max. 16 mm?/ 35 mm? pobor mocy
radiografia 126 kVA
PE N L1 L2 L3
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Wykonawca Adaptacji

{F

T i“D EXAMINATION
ROOM

® & o 00 |L L] LN N BN BN J
PE PE A
CONTROL
ROOM

v ® ]

SIEMENS

Healthineers

XP System |

Legenda

Potgczenie wyréwnawcze

QS

Uziemienie

Wytacznik zasilania 63A Siemens 3VA1163-4ED46-0AA0

wytgcznik réznicowo - prgdowy Siemens 3VA9114-0RL21
pomieszczenia grupy 1 300mA, pomieszczenia grupy 2 30mA

Zasilacz 24V DC SITOP 6EP1436-2BA10

Styk pomocniczy przetgczny do wytgcznika Siemens 3VA9988-0AA12

Naped silnikowy boczny do wytacznika 3VA 24V DC
3VA9117-0HB10

Wyzwalacz podnapieciowy do wytgcznika Siemens 3VA9908-0BB11

Przekaznik czasowy Siemens 3RP2505-2AB30

Przekaznik czasowy Siemens 3RP2505-2AB30

Przekaznik pomocniczy 24V DC 3RH2131-2BB40

Przekaznik pomocniczy 24V DC 3RH2131-2BB40

Wytyczne elektryczne

Do Wykonawcy adaptacji nalezy przygotowanie instalacji elektrycznej zasilajgcej zestaw RTG i wykonanie pozostatych

instalacji towarzyszgcych w pomieszczeniach RTG.

Zasilanie aparatu RTG

Linia zasilajgca RTG powinna spetnia¢ wymagania krajowych przepisdw dot. bezpieczernstwa przeciwporazeniowego

i przeciwprzepigciowego.

Wykonawca adaptac;ji:

dobiera przekréj kabla od rozdzielni gtéwnej do tablicy rozdzielczej aparatu RTG z obliczeh uwzgledniajgc
zapotrzebowanie na moc i wymagang impedancje linii;

wykonuje linig zasilajgca od rozdzielni gtéwnej do tablicy rozdzielczej aparatu RTG;

wykonuje tablice rozdzielczg aparatu RTG w miejscu uzgodnionym z Project Managerem Siemensa;

dobiera przekréj kabla (5 oddzielnych zyt LgY) od tablicy rozdzielczej aparatu RTG do generatora Polydoros;
generator posiada zacisk umozliwiajgcy przytaczenie kabla o przekroju: min. 16 mm? Cu, max 35 mm? Cu;
wyprowadza kabel zasilajgcy w kanale kablowym pod generatorem Polydoros pozostawiajac 1.5 m zapasu;
wykonuje pomiar impedanciji linii zasilajgcej przy generatorze Polydoros i zapewnia protokdt z pomiaru na dzien
montazu;

potozy kabel gietki 2 x 1.5 mm?2, pozostawiajgc 3 m zapasu w sterowni do zacisku RD w UPS

Instalacje dodatkowe

Wykonawca adaptacji:

zapewni sprawng instalacje oswietleniowg w pomieszczeniu badan i sterowni - nalezy zwrdci¢ uwage na rodzaj
opraw, aby nie obnizaty wysokosci pomieszczenia w zakresie ruchu wézka z lampa RTG;

zapewni gniazda ~230V w sterowni zasilane z innej linii niz zasilanie RTG - do zasilenia tadowarki detektorow
zamontuje lampy ostrzegajgce o mozliwosci wystgpienia promieniowania nad drzwiami wejsciowymi do pracowni
oraz wykona konieczng instalacje sterujgcg - wtgczanie lamp powinno odbywac sie rownoczesnie z podaniem
napiecia na generator Polydoros;

zapewni tgcznosc¢ glosowg pomiedzy pomieszczeniem badan a sterownig wykonujgc instalacje interkomowg -

zatozenia funkcjonalne okresla Zamawiajacy.

1:10 mozliwe sterowanie lampami ostrzegawczymi

Impulse switch Eltako ES 12Z-200-UC

Przekaznik pomocniczy 24V DC 3RH2131-2BB40

Lampy ostrzegawcze

Wytgczniki awaryjne zasilania z blokowaniem mechanicznym np.
SIEMENS 3SU1801-ONB00-2AC2

Wigcznik/wytgcznik zasilania z lampg kontrolng stanu np. SIEMENS
3SU1803-0AB00-2AB1

zacisk w UPS konsoli kontrolnej (sterownia)

- BEEEEEREE®QE®E®®

wymagana diugosé zapasu kabla przy odbiorze

W dostawie:

Generator (Power Unit 1)

generator PU1 Wykonawca adaptac;ji

=
|

230V

AL

i

UN |

¥

max. 2,5 mm? gietki

Szafa generatora PU1

%

Lampa ostrzegawcza informujgca o napieciu na generatorze

81800 1258100
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Wymagane warunki klimatyczne

Podczas pracy

Podczas transportu

Podczas sktadowania

Temperatura

10 do 28 °C

-10do 55 °C

-10do 55 °C

Wilgotnos¢ wzgledna

20do 75 %

10 do 95 %

10 do 95 %

Cisnienie atmosferyczne

700 do 1060 hPa

500 do 1060 hPa

500 do 1060 hPa

Uwagi dotyczace transportu

Waga [kg] Wymiary (dtug x szer x wys) [cm]
Wézek poprzeczny 3m 190 320 x 80 x 25
Zawieszenie lampy RTG 375 170 x 103 x 135
Stot pacjenta 471 158 x 89 x 82
Stojak do zdje¢ odlegtosciowych 392 88 x 235 x 105

Minimalna szerokos$¢ drzwi na drodze transportu wynosi 105 cm.

Minimalna szerokosc¢ korytarza na drodze transportu wynosi 210 cm.

Uwaga: jesli, ze wzgledu np. na geomerie budynku, wprowadzenie aparatu do pracowni moze okazac sie

zagrozone, Wykonawca adaptacji przewidzi otwory montazowe pozwalajgce na swobodny transport czesci

sktadowych aparatu do pracowni RTG.

Warunki klimatyczne, transport
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