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Legenda:

Ściany i elementy wyburzane;

Elementy projektowane

-  żelbet monolityczny;

Otwory do wybicia;

Otwory do powiększenia;

Otwory do zamurowania

- ceramika;

Otwory do przemurowania

- ceramika;

3

-0,70

5

x

1

4

x

3

0

-0,70

±0,00

-0,54

±0,00

4x17.5

x30

6%

-0,15

±0,00

±0,00

INWESTOR

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ

PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH

ul. Szpitalna 6a, 87-800 Włocławek

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

OBIEKT

STADIUM

BRANŻA

TYTUŁ RYSUNKU

DATA WYDANIA

NR RYSUNKU

NR STRONY

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA

AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI

PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY,

ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z

DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904).

20.03.2020

K-2

SKALA

1:100

RZUT PARTERU

KONSTRUKCJA

PROJEKT BUDOWLANY

BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY

UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK

WAW
e-mail: wlodzimierzkaniewski@wp.pl

PROJEKTANT

mgr inż.

SŁAWOMIR SERKOWSKI

KUP/BO/0105/16

nr upr.: KUP/0061/PWBKb/16

w specjalności konstrukcje budowlane

PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PARTERU

ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SAMODZIELNEGO

PUBLICZNEGO ZESPOŁU PRZYCHODNI

SPECJALISTYCZNYCH WE WŁOCŁAWKU

UL. SZPITALNA 6A Z DOSTOSOWANIEM DO

AKTUALNYCH WYMAGAŃ POMIESZCZEŃ DWÓCH

PRACOWNI RTG I USG W CELU ZAMONTOWANIA

NOWYCH APARATÓW CYFROWYCH RTG

87-000 Włocławek, ul. Kardynała Wyszyńskiego 21a;

Dz. nr 21/8 KM35 obręb Włocławek
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strop ceramiczny

istniejący

mgr inż.

KAMIL SERKOWSKI

KUP/IS/0062/12

nr upr.: WKP/0083/POOK/15

w specjalności konstrukcje budowlane
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Nadproże

 prefabryk. typ

Długość

Liczba

[cm] [szt.]

NSB 140 210 -

NSB 110 150 -

ZESTAWIENIE NADPROŻY PREFABRYK.
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POZ. SCH.1 (Schody betonowe na gruncie)

AutoCAD SHX Text
POZ. SCH.2 (Schody stalowe z kraty pomostowej)

AutoCAD SHX Text
hpd-2,7m

AutoCAD SHX Text
OTWORY INSTALACYJNE W ŚCIANACH

AutoCAD SHX Text
otwory s<30cm wykonać jako przewierty/przekucia bez dodatkowych wzmocnień

AutoCAD SHX Text
otwory s>110cm wykonać z przesklepieniem z nadproża indywidualnego wylewanego na budowie wg przedstawionych rysunków szczegółowych, beton zagęścić poprzez górne kanały wlewowe

AutoCAD SHX Text
otwory 30cm<s<110 (155)cm wykonać z przesklepieniem z nadproża prefabrykowanego typu NSB 71-140; dodatkowo nadproże zabezpieczyć p.ogn. okładziną 20mm z zaprawy cementowej z wtopioną siatką leduchowskiegio oraz 15mm tynk gipsowy w celu osiągnięcia odporności ogniowej R120

AutoCAD SHX Text
POZ. WYP.1 (Płyta żelbetowa gr. 15cm)
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