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WYKAZ STALI (dla 1szt.)
ciezar jedn. | dlugosé |.. .. ciezar
szt.
Element kg/m (szt.) (m) losc (szt.) tacznie (kg)
1120 11.10 1.3 2 28.86
M12 (fi 12) 0.89 0.1 3 0.27
Nakretka M12 0.03 6 0.18
Podkfadka M12 0.01 6 0.06
Blacha 0.56 4 2.24
RAZEM 31.61
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WYKAZ STALI (dla 1szt.)
ciezar jedn. | dlugos¢ |, .. szt ciezar
Element kgim (szt) | m) 0% G2 4o canie (ko)
1180 21.90 2.7 1 59.13
M14 (fi 14) 1.21 0.26 5 1.57
Nakretka M14 0.03 10 0.30
Podktadka M14 0.01 10 0.10
Blacha 0.76 10 7.60
RAZEM 68.70

UWAGI DO MONTAZU BELEK

W czasie wykonywania wyburzen $cian no$nych prace nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci
dla osadzenia belek nadprozowych stalowych:

- wyku¢ bruzde po jednej stronie $ciany na gtebokos$¢ i wysokos$¢ ksztattownika z nawierceniem
otwordw dla rurek i osadzi¢ jedng cze$¢ nadproza;

- wyku¢ bruzde po drugiej stronie $ciany, osadzi¢ drugg cze$¢ nadproza i mocno skreci¢ Srubami

- nadproza wypetni¢ zaprawg cementowg marki M10

- po osadzeniu nadproza mozna rozku¢ $ciane na zgdany wymiar (wg projektu)

Wszelkie prace wyburzeniowe prowadzi¢ pod nadzorem oséb do tego uprawnionych.

Stropy w sgsiedztwie wykuwanych otworéw nalezy maksymalnie odcigzy¢ i doktadnie podstemplowac.
Zestawienia stali dla jednego elementu.

Wymiary wysokosci osadzenia belek dostosowa¢ do wybranego producenta stolarki drzwiowe;j

INWESTOR

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL
PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH
ul. Szpitalna 6a, 87-800 Wtoctawek

ZESPOL PROJEKTOWY

WAW

BIURO PROJEKTOWANIA | REALIZACJI ARCHITEKTURY
UL. CYGANKA 7 87-800 WLOCLAWEK

e-mail: wlodzimierzkaniewski@wp.pl

mgr inz. podpis:
SEAWOMIR SERKOWSKI
KUP/BO/0105/16

nr upr.: KUP/0061/PWBKb/16

w specjalnosci konstrukcje budowlane

PROJEKTANT

SPRAWDZAJACY | mgr inz. podpis:
KAMIL SERKOWSKI
KUP/IS/0062/12

nr upr.: WKP/0083/POOK/15

w specjalnosci konstrukcje budowlane

OBIEKT

PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN PARTERU
ISTNIEJACEGO BUDYNKU SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO ZESPOLU PRZYCHODNI
SPECJALISTYCZNYCH WE WEOCLAWKU
UL. SZPITALNA 6A Z DOSTOSOWANIEM DO
AKTUALNYCH WYMAGAN POMIESZCZEN DWOCH
PRACOWNI RTG | USG W CELU ZAMONTOWANIA
NOWYCH APARATOW CYFROWYCH RTG

87-000 Wioctawek, ul. Kardynata Wyszynskiego 21a;
Dz. nr 21/8 KM35 obreb Wioctawek

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA

KONSTRUKCJA

TYTUL RYSUNKU

Nadproze stalowe NS.7, Ns.8

DATA WYDANIA 20.04.2020

NR RYSUNKU K-7
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA
AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI | AUTORSKIMI SKALA
PRAWAMI MAJATKOWYMI JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY, .
ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z 1 . 20
DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904).

NR STRONY




