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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

dotyczy : PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN PARTERU ISTNIEJACEGO
BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOLU PRZYCHODNI
SPECJALISTYCZNYCH WE WLOCLAWK

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Formalng podstaw¢ opracowania niniejszego projektu budowlanego branzy konstrukcyjnej i
ekspertyzy, stanowi Umowa zawarta miedzy SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL
PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH a jednostka projektowo — badawcza Biuro
Projektowania i Realizacji Architektury WAW Wlodzimierz Kaniewski, dla przedmiotowego
zamierzenia inwestycyjnego.

Prawng podstawe opracowania projektu i ekspertyzy stanowi §206 ust. 2 rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065 z pdzn. zm.), ktory
brzmi: ,Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku
powinny by¢ poprzedzone ekspertyza techniczng stanu konstrukcji i elementow budynku, z
uwzglednieniem stanu podtoza gruntowego”.

Podstawe¢ opracowania obliczen statycznych i opisu technicznego w zakresie konstrukcji stanowi
§11, ust. 2, pkt 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z pézn. zm.), ktory
brzmi: ,,Projekt architektoniczno-budowlany obiektu budowlanego powinien zawiera¢ zwiezty
opis techniczny (..., ktory) powinien okresla¢: (...) uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego,
zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w
tym dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen (...).”

1.1. Calo$¢ opracowano na podstawie:

« Inwentaryzacja

« Koncepcja oraz projekt architektoniczno — budowlany budynku,

« Wizja lokalna w obiekcie, konsultacje,

- Badania makroskopowe, odkrywki,

« Dokumentacja fotograficzna obiektu,

« Uzgodnienia oraz analiza zastatych warunkow przeciw pozarowych,

« Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z p6zn.zm.),

1.2. Opracowanie uwzglednia normy:

. PN-82/B-02000 ,,Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.”

. PN-82/B-02001 ,,Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.”

. PN-82/B-02003 ,,Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.”

. PN-80/B-02010 ,,0Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.”

. PN-77/B-02011 + Az1:2009 ,,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie

wiatrem.”




. PN-B-03002: 1999 + Azl + Az2 ,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie
i obliczanie.”

. PN-B-03002: 2007 ,,Konstrukcje murowe. Projektowanie i1 obliczanie.”

. PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.”

. PN-81/B-03150/00 do 03 ,Konstrukcje z drewna i materiatbw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. (...).”

. PN-B-03150: 2000 + Azl + Az2 ,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
1 projektowanie.”

. PN-90/B-03200 ,,Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.”

. PN-B-03264: 2002 , Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.”

. PN-B-03002: 1999 Konstrukcje murowe.

. PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

NORMY wg EN (Eurokody) obejmujace nastepujace kategorie:

. PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji,

. PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje,

. PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu,

. PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych,

. PN-EN 1992 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych,
. PN-EN 1992 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych,
. PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

Obliczenia statyczno-wytrzymato$ciowe wykonano przy pomocy programéw komputerowych
»SPECBUD — GLIWICE”. RM-WIN,

Wsrdd wyzej wymienionych norm znajduja si¢ takze te juz nieaktualne (zastagpione nowszymi
wersjami), przywotano je jednak w obliczeniach, gdyz konstrukcja analizowanego budynku
projektowana byta w oparciu o d6wczesne normy, zatem cze$¢ z zapisOw w nich zawartych moze
by¢ istotna dla prawidlowej oceny istniejacej konstrukcji.

2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres opracowania obejmuje projekt branzy konstrukcyjnej : Przebudowie czeSci
pomieszczen parteru istniejacego budynku samodzielnego publicznego zespolu przychodni
specjalistycznych we Wloclawku ul. Szpitalna 6a z dostosowaniem do aktualnych
wymagan pomieszczen dwoch pracowni RTG i USG, w celu zamontowania nowych
aparatow cyfrowych RTG we Wloclawku, ul. St. Wyszynskiego 21a ; dz. Nr: nr 21/8, obreb
0350 Wiloctawek.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA BUDYNKU:
Przedmiotowy budynek mieszczacy si¢ przy ul. Szpitalnej 6a jest obecnie wykorzystywany na

potrzeby uzytecznosci publicznej. Budynek na rzucie wieloboku, wtornie rozbudowany o czesé
podpiwniczong. Budynek dwu — kondygnacyjny z poddaszem nie uzytkowym oraz czgsciowo



podpiwniczony. Wybudowany w technologii tradycyjnej, murowanej ze stropami mig¢dzy
kondygnacyjnymi typu Klein i stropy kanatowe. Budynek z dachem jednospadowym o
konstrukcji drewnianej i ptaskim - stropodachem

Parametry techniczne: - zgodnie z projektem architektonicznym

4. Opis podstawowych elementéw budynku:

5.

Lawy fundamentowe wykonane z cegly pelnej na zaprawie wapienno — cementowej na
podwalinach kamiennych, wtorna rozbudowa na tawach betonowych. Szeroko$¢ i
wysokosc¢ taw jest zroznicowana w zaleznosci od szeroko$ci $cian.

Brak zarysowan oraz nierdwnomiernego osiadania fundamentu.

Sciany fundamentowe zewnetrzne wykonane z cegly pelnej na zaprawie wapienno —
cementowej oraz z bloczkéw betonowych. Sciany wewnetrzne z cegly ceramicznej pelnej
na zaprawie wapiennej.

Brak zarysowan oraz peknigc.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne wykonane z cegly pelnej na zaprawie wapienne;.

Brak zarysowan oraz znaczacych wyboczen, odchylen od pionu.

Stropy nad piwnica czegsci dobudowanej oraz na wyzszych kondygnacjach — zelbetowe -
kanatowe. Nad pierwotng czgscig stropy ceramiczne — typu Klein.

Brak znaczacych zarysowan oraz ugigc.

Konstrukcja wigzby dachowej — platwiowo krokwiowa zespolona kleszczami ( uktad
2-ch rzedow stupoéw | namurnicy) wraz z elementami zastrzalow — mieczy oraz kleszczy.
Brak ognisk korozji, ugig¢ elementéw stupowych.

Pokrycie dachowe: membrany, pokrycie z papy termozgrzewalnej — wykonanej w
ubiegltym roku

Brak oznak nieszczelnosci.

Przedmiotowy budynek jest w dobrym stanie technicznym. Elementy konstrukcyjne nie
wykazuja przemieszczen wynikajacych ze zmian w osiadaniu konstrukcji. Nie
stwierdzono zmian w konstrukcji o charakterze destrukcyjnym. Nie wystepuja zjawiska
mogace mie¢ wplyw na stan bezpieczenstwa obiektu jak spe¢kania, czy przemieszczenia.
Nie ma widocznych zmian, ktore moglyby przyczyni¢ si¢ do znacznego obnizenia stanu
bezpieczenstwa budynku.

Obiekt kwalifikuje si¢ do realizacji zamierzenia inwestycyjnego w zakresie niniejszego
opracowania.

Opis elementow konstrukcji — podlegajacych przebudowie

W cze$ci istniejacej projektuje si¢ zmiany uktadu funkcjonalnego wiazace si¢ z pewnymi
rozwigzaniami konstrukcyjnymi:

Przewiduje si¢ korekte w ustawieniu otworéw drzwiowych i1 do tych zmian nalezy dostosowacé
system nadprozy. Zaprojektowano je w postaci stalowych elementéw dwuteowych osadzanych w
murach wg znajomosci ogolnych zasad sztuki budowlanej. Pod oparcie belek stalowych nalezy
wykonywac ,,poduszki” betonowe.

Kolejnos¢ wykonania robot:

Przygotowac¢ elementy stalowe nadprozy o podanych wymiarach na rysunkach,



=  Wykona¢ stemplowanie stropu przylegtego do projektowanego otworu wzdtuz istniejace;j
$ciany. Stemplowanie wykona¢ za pomocg krawedziakow o wymiarach 14/14cm. Stemple
opiera¢ dotem na podwalinie, natomiast gorg poprzez podiuznice ustawiong prostopadle do
kierunku uktadu konstrukcyjnego stropu.

=  Wykué otwory w istniejacej $cianie i wykonaé poduszki betonowe C16/20 (B20) w miejscu
oparcia belek zgodnie z rysunkiem.

=  Wykona¢ w $cianie jednostronng bruzde o odpowiedniej wysokosci i dtugosci belki
nadprozowej pod projektowany ksztattownik zgodnie z rysunkiem technicznym. Glebokos¢
bruzdy zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. Bruzde wycina¢ mechanicznie, np.: pita firmy
HILTI o symbolu DC 230-EX .

= Oczysci¢ z czgsci luznych 1 pyhu przygotowang bruzde, oraz nawilzy¢ woda.

=  Wsuna¢ belke nadprozowa w przygotowang bruzd¢ (CEOWNIK/DWUTEOWNIK).

» Przestrzen pomig¢dzy ksztattownikiem i kieszenig bruzdy wypetni¢ drobnoziarnistym
betonem C16/20 (B20) o konsystencji potciektej lub ciektej. Beton wtlacza¢ pod ci§nieniem
przy uzyciu agregatu tynkarskiego.

= Przestrzen pomigdzy gorng potka ksztattownika a bruzda wypehic¢ recznie ekspansywna
zaprawg montazowg Ceresit CX 15 o konsystencji plastycznej z kazdorazowym dokladnym
zageszczaniem warstwy drewnianym ubijakiem. Proporcje mieszanki zaprawy: okoto 2,9
litra wody na 25 kg suchej mieszanki.

=  Wykué¢ w $cianie otwory mm na tuleje i kotwy zgodnie z rysunkiem.

=  Wykona¢ bruzde po przeciwnej stronie $ciany w miejscu osadzania pierwszego
ksztattownika oraz powtorzy¢ czynnosci opisane jak przy pierwszym ksztattowniku.

= Ksztattowniki nadproza skreci¢ sSrubami M12-M16.

=  Wykona¢ obrzutke z zaprawy cementowej,

= Po stwardnieniu zaprawy cementowej mozna przystapi¢ do wykonania otworu w istniejacej
$cianie 0 wymaganych wymiarach,

= Dolne stopki osiatkowac¢ i wykona¢ szpaldowanie belek stalowych od zewnatrz cegla na
zaprawie cementowej.

Nadproza nad $cianami dzialowymi oraz otworami pomniejszonymi nalezy wykona¢ z nadprozy
prefabrykowanych NSB wg rysunku K-2

5.1. Stropy.

Wykonanie stropu w czesci wyburzanego szybu windowego zgodnie z rysunkiem nr K-2. Strop
zelbetowy o gr. 15 cm — zbrojony pretami @12 co 15 cm goéra 1 dotem oraz pretami rozdzielczymi
fi 6 co 25 cm. Beton C16/20 (B20). Ptyta stropowa oparta w wykonanych bruzdach w $cianie po
obrzezach min. 15¢cm oraz powigzaniu ze stropem istniejagcym. W celu wykonanego poprawnego
potaczenia ptyty i §ciany zaleca si¢ wykonanie o szerokosci min. 50 cm od $cian (bruzd) — siatki z
pretow fi 8/6 zgrzewanej w profilu C Plyte wylewac po uprzednim wyczyszczeniu i zwilzeniu

bruzd.

5.2. Scianki dziatowe.

Scianki dzialowe zaprojektowano jako lekkie $cianki na ruszcie stalowym w oktadzinie
kartonowo - gipsowym



6. Opis elementéow konstrukcji — nowoprojektowanych.

Dla nowoprojektowanych elementéw konstrukcyjnych w zwigzku z przebudowa obiektu
zaprojektowano schody zelbetowe na gruncie oraz schody o konstrukcji stalowej dla wyjscia
ewakuacji dodatkowej. Rozwigzanie schodéw wg projektu wykonawczego.

Roboty wykonywac¢ pod stalym nadzorem technicznym
Uwagi koncowe.

Stosowac¢ jedynie materiatly posiadajgce wazne atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty
wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Deskowania konstrukcji zelbetowych mozna usung¢ po uzyskaniu przez beton 0,7 Rb.
Obliczenia statyczne znajdujg si¢ w archiwalnym projekcie wykonawcy.

Obiekt wykona¢ zgodnie z warunkami wydanymi w pozwoleniu na budowe oraz zgodnie z
zatwierdzonym projektem budowlanym.

Podczas wykonywania robdt budowlano-montazowych przestrzega¢ przepisow BHP odnosnie
robdt budowlano-montazowych.

Wykonanie rob6t budowlanych winno by¢ zgodne z obowigzujacymi polskimi normami
budowlanymi oraz ogoélnymi warunkami odbioru robot budowlano-montazowych.

Kierowanie robotami budowlanymi powierzy¢ osobie posiadajacej odpowiednie kwalifikacje
zawodowe — uprawnienia budowlane oraz nalezacej do wlasciwej izby budowlanej z aktualng
opfatg roczna.

Zmiany konstrukcyjne w obiekcie mozna dokona¢ po uprzednim pisemnym uzyskaniu zgody
autora projektu.

Poniewaz obiekt jest w wigkszosci swej struktury istniejgcy, moze zaistnie¢ po rozpoczeciu prac
modernizacyjnych konieczno$¢ modyfikacji niektorych przyjetych rozwigzan projektowych.
Budynki istniejace moga kry¢ szereg niespodzianek, ktore ujawnig si¢ dopiero po odkryciu ich
konstrukcji.

Takie problemy bedzie mozna rozwigza¢ w trakcie prac modernizacyjnych w nadzorze

autorskim. W zwigzku z tym niezbedne jest na czas trwania prac stanu surowego zlecenie nadzoru
autorskiego nad realizacjg robot konstrukcyjnych.

Uwaga: obliczenia statyczne znajduja si¢ w archiwum Pracowni Projektowe;j.

PROJEKTANT

Wioctawek, dnia 20 marca 2020r.



