KURTYNA ELEKTRYCZNA - WING E100-200

— temperatura powietrza na wlocie do urzadzenia
— temperatura powietrza na wylocie z urzadzenia
— moc grzewcza urzadzenia

Parametry WING E100 WING E150 WING E200
T [ql 5 10 | 15 [ 20 5 10 | 15 | 20 5 0 | 15 20
111/1850[m?/h]/59dB(A)* 111/3150[m?/h}/61dB(A)* 111/4500[m?/h}/62dB(A)*
P [kw] 2/4/6 2/4/6 2/4/6 2/4/6 4/8/12 4/8/12 4/8/12 4/8/12 6/9/15 6/9/15 6/9/15 6/9/15
T, 81115 | 13/16/20 | 18/21/25 | 23/26/30 | 971215 | 14/17/20 | 19/22/25 | 24/27/30 | 910114 | 1411519 | 19/20/24 | 24/25/29
11/1400[m?/h}/48dB(A)* 11/2050[m?/h]/48dB(A)* 11/3200[m?/h]/48dB(A)*
P [kw] 2/4/6 2/4/6 2/4/6 2/4/6 4/812 4/812 4/8/12 4/8/12 6/9/15 6/9/15 6/9/15 6/9/15
T, 912116 | 141721 | 19/22/26 | 2472131 | 101419 | 15/19/24 | 20/24/29 | 25/29/34 | 101216 | 151721 | 20/22/26 | 25/27/31
1/920[m2/h}/44dB(A)* 1/1450[m?/h]/43dB(A)* 1/2150[m3/h}/45dB(A)*
P [kw] 2/4/6 2/4/6 2/4/6 2/4/6 4/812 4/812 4/8/12 4/8/12 6/9/15 6/9/15 6/9/15 6/9/15
T, ¢l 11/16/21 | 16/21/26 | 21/26/31 | 26/31/36 | 13/19/26 | 18/24/31 | 23/29/36 | 28/34/41 | 12/15/21 | 17/20/26 | 22/25/31 | 27/30/36
8.3 KURTYNA ZIMNA - WING C100-200
Parametry WING C100 WING C150 WING C200
Fan speed 11} Il | 1 Il | 11 1 |
Qp [m3/h] 1950 1500 1050 3200 2250 1500 4600 3400 2340
noise level [dB(A)]* 62 49 45 63 49 43 63 49 45

PL:

* Poziom hatasu mierzony w odlegtosci 3 m od urzadzenia, warunki referencyjne: przestrzen pétotwarta - montaz na $cianie.

Parametry WING W100-200 WING E100-200 WING C100-200
jednostka m 1,5m 2m m 1,5m 2m Tm 1,5m 2m
Maksymalna szerokos$¢ drzwi dla jednego urzadzenia m 1 1.5 2 1 15 2 1 1.5 2
Maksymalna wysokos$¢ drzwi m 37 4
i 4/12 lub 6/15 lub
Zakres mocy grzewczej kw 4-17 10-32 17-47 2/6 lub 4/6 8/12 9/15
Maksymalny wydatek powietrza m/h 1850 3100 4400 1850 3150 4500 1950 3200 4600
Maksymalna temperatura czynnika grzewczego °C 95
Maksymalne ci$nienie robocze MPa 16
Pojemno$é wodna dm3 1,6 2,6 3,6
Srednica kréécow przytaczeniowych 3/4
~230/1/50
dla 2kw
Napiecie zasilania V/ph/Hz ~230/1/50 ~400/3/50 ~230/1/50
~400/3/50
dla 2/4/6kW
Moc grzatek elektrycznych kw 2oraz4 4o0raz 8 6oraz9
. 6/11,3/ 8,5/12,9/
Prad znamionowy grzatek elektrycznych A 3/6/max.9 max.17.3 max.21.4
Moc silnika AC kw 0,18 0,22 0,32 0,18 0,22 0,32 0,18 0,22 0,32
Prad znamionowy silnika AC A 13 18 24 13 1.8 24 13 18 24
Moc silnika EC kw 0,15 0,18 0,26 0,15 0,18 0,26 0,15 0,18 0,26
Prad znamionowy silnika EC A 1,1 1,3 1,9 1,1 13 1,9 11 1,3 19
Masa urzadzenia kg 27 36 54 275 37 55 23 31 47
IP 20

17




