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SPIS RYSUNKOW
Lp. | Nazwa rysunku Skala | Nrrys.
1 | Rzut piwnic - instalacja wody 1:100 W-1
2 | Rzut parteru - instalacja wody 1:100 W-2
3 | Rzut 1 pétra - instalacja wody 1:100 W-3
4 | Rzut parteru - instalacja kanalizacji 1:100 K-1
5 | Rzut 1 pétra - instalacja kanalizacji 1:100 K-2
6 | Rzut parteru - instalacja c.o. 1:100 CO-1
7 | Rzut parteru - instalacja wentylacji 1:50 WE-1
8 | Przekroj A-A — instalacja wentylaciji 1:50 WE-2
9 | Rzut parteru - instalacja klimatyzaciji 1:100 KL-1




CZESC OPISOWA

1. Przedmiot Inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlasyalacji sanitarnych.
UWAGA!

Wszystkie podane w niniejszej dokumentacji nazwyply wraz z nazwami producentow
urzadzen i materialtdw zostaty przyfe w celu okrélenia ich parametréw technicznych i
standardéw i nalgy traktowa je jako przykitadowe - ze wzglu na zasady ustawy Prawo
Zamowie Publicznych, a zwlaszcza art. 29 do 31. Wynikaegm prawo projektanta do
skréconego podania charakterystyk technicznych zsappodanie symbolu handlowego,
co wecale nie oznacza konkretnego producenta wyrhlatomiast na etapie ofertowania
przez potencjalnych Wykonawcow oznaczadopuszcza sizaoferowanie / zastosowanie
rownowanych urazdzei innych producentéw, pod warunkiem zachowania rawaiaych
istotnych parametrow techniczno-eksploatacyjnyath turzdzen, z zapewnieniem uzy-
skania wszelkich wymaganych uzgodnie tym réwnie: zgody przedstawicieli Inwestora
I Biura Projektowego.

2. Adres inwestycji

PRZEBUDOWA CZSCI POMIESZCZEN PARTERU ISTNIEACEGO BUDYNKU SA-
MODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOLU PRZYCHODNI SPECJETYCZNYCH
WE WELOCLAWKU

UL. SZPITALNA 6A Z DOSTOSOWANIEM DO AKTUALNYCH WYMAGAN PO-
MIESZCZEN DWOCH PRACOWNI RTG | USG W CELU ZAMONTOWANIA NO-
WYCH APARATOW CYFROWYCH RTG

87-000 Wioctawek, ul. Kardynata Wysizskiego 21a;

Dz. nr 21/8 KM35 obgb Wtoctawek

3. Podstawa opracowania

« Mapa do celéw projektowych,

« Wytyczne i program Inwestora,

e Uzgodnienia mydzybrarzowe,

«  Obowigzujace normy i przepisy prawa,

4. Projektowana instalacja wody

Zaprojektowano zasilenie przyboréw sanitarnychtziégcej instalacji. Instalagjna-
lezy podph¢ do najblizszej istniejcej instalacji. Ruroagi zaprojektowano z rur PEX-AL-
PEX fgczonych metogl zaprasowania. Rozprowadzenia zaprojektowano wdasah iscia-
nach do poszczegolnych przyboréw. Instalacje praead § w bruzdachéciennych musg
mie¢ mozliwos¢ swobodnego wydkania. W tym celu nalyy zostawé diuzszy bruzd: za
przewodem okoto 2-5 cm i wypethnp. skrawkami pianki przed zamkoiem bruzdy. Zmia-
ny kierunku, podiczenia armatury natg wykona za pomog systemowych gcznikow —
ksztattek zaciskowych. Instalgojvodna w cgsci istniegcej naley prowadzé w posadzkach
oraz bruzdaclciennych.



Podejcia do przyborow od dotu (pod zlewozmywakiem, umiagpzakaczono za-
workami kulowymi Dn15/12 mmPrzed wykonaniem robdt montaowych nalezy uzgod-
nié, ktdre przybory sanitarne wymagap podejsé¢ od gory tj. bateria scienna Szczego6towa
lokalizacja poszczegoélnych elementéw instalacji wagsci rysunkowej. Wysok& zamon-
towania armatury czerpalnej nad przyborami sanytarnpowinna by zgodna z PN-81/B-
10700.02. @ armatury czerpalnej powinna dystawiona na osi symetrii przyboru. Wyso-
kos¢ ustawienia przyborow powinna dyzgodna z PN-81B-10700.01 lub zgodna
Zz wymogami producenta. Instalacja zimnej wody zapawloprowadzenie wody do poszcze-
gblnych punktéw czerpalnych osnieniu nie przekraczggym 0,6 MPa i nie mniejszym mi
0,05 MPa. Ruroegi wody zimnej nalgy je izolow& przeciw wilgotnéciowo otulirg - gru-
bos¢ izolacji 20 mm. Armatura sanitarna w szczegétm@awory czerpalne powinna dya-
brycznie wyposzona w zawory antyskaniowe — np. zawoér czerpalny z zaworem antyska-
zeniowym f-my Flamco meibes lub réwnosvgy.

W zakres zmian instalacji hydrantowej wchodzi wymaidastniegcych hydrantéw HP52
na hydranty HP25. Do pagizenia hydrantéw natg wykorzysta istniepca instalacg.

Ciepta woda aytkowa

Prowadzenie przewodow wody cieptej i cyrkulacjitjasalogiczne do przewodow
wody zimnej. Rozprowadzenie wody do projektowangctyboréw sanitarnych nate pro-
wadzic w bruzdachciennych oraz posadzkach do poszczegélnych ponziesZastalacg
zaprojektowano rur wielowarstwowych stabilizowanyrX-AL.-PEX. Prowadzenie prze-
wodow wg rysunkéw. Zaprojektowane rozprowadzenewodow zapewnia ich kompensa-
cje. Instalacja doprowadza wedo poszczegoélnych punktéw czerpalnychémieniu nie
przekraczajcym 0,6 MPa i nie mniejszymmn0,05 MPa.. Projektuje gizolacg termiczry
grubai¢ izolacji 10 i 15 mm zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 li-
stopada 2008 r. Zmienigie rozporgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim po-
winny odpowiada budynki i ich usytuowanie.

Proby szczelngi instalacji wodocigowych

Wszystkie instalacje mugby¢ poddane probie szczekwd przed zaizolowaniem. Ci-
$nienie proby wynosi 1,5 raza gaej niz cisnienie robocze. Z uwagi na swoje wiastiaury
wielowarstwowych rozszerzagic podczas proby pod wptywensnienia i temperatury. Ze
wzgledu na dae wahania énienia wysgpujace tylko na skutek zmiany temperatury (zmiana
0 10 K powoduje zmiancisnienia o0 0,5 - 1,0 bara) nalepodczas proby utrzymywav mia-
re mazliwosci stah temperatuy medium prébnego. Préba szczelriavykonywana jest w
dwéch etapach.

Prébke wstepng przeprowadzi na cénienie 1,5 raza wksze od roboczego. Ustawngi-
$nienie proby i po 10 min. odtworgye. Po kolejnych 10 min. czynfbpowtarzamy. Préba
trwa 30 min. W czasie nagginych 30 min po zakwzeniu proby wspnej cinienie nie mee
spac wiecej niz 0 ok. 0,6 bara. W instalacji nie mpgystpowa zadne przecieki. Prgb
wstepng przeprowadz dwukrotnie w odsipie 10 min.

W prébie gtdbwnej wykonywanej przysiieniu roboczym natychmiast po zakaeniu
préby wsepnej notuje si spadek @inienia w cagu dwoch godzin w odgbach jednogodzin-
nych. Przy ostatnim odczycie spadein@nia nie mae st obnizy¢ o wigcej niz 0 0,2 bara
bez wysipienia przeciekdw w instalacji. Prébzczelnéci dla instalacji cieptej wody i cyr-
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kulacji powtorzy w warunkach pracy instalacji. Probalezy wykonywa przy wyciu ma-
nometru o podziatce 0,1 bara pgztonego w najriszym miejscu sprawdzanej instalacji. Po
zakaczeniu proby z wynikiem pozytywnym instalagdezynfekowéa roztworem podchlo-
rynu sodu i wypehdi protokét odbioru instalacji. W przypadku niewystzspcego cinienia
nalezy zastosowahydrofor.

Obliczenie przeptywu miarodajnego dla catego budynk
Przeptyw obliczeniowy ok&ono w oparciu o norgPN-92/B-01706 — ,Instalacje
wodochgowe-wymagania w projektowaniu’:
gdzie: gn - normatywny wyptyw z punktéw czerpalnydm?®/s]

Miarodajny przeptyw wody zimnej dla projektowanej czesci budynku
Woda zimna

Rodzaj punktu

czerpalnego llos¢ Prﬁr‘r’g’g an R[zzr§3r/r;]qn
Zlewozmywak 1 0,07 0,07
Umywalka 8 0,07 0,56
wC 2 0,13 0,26
Zawor czerpalny, 1 0,30 0,30
Razem 1,19

q = 0,682 £gn)***+0,14 [dni/s]

q = 0,682 (1,19)**+0,14 [dn/s]

Stad obliczeniowy przeptyw wynosi:
g = 0,60 [dn¥/s] = 2,15 [ni/h]

Izolacja termiczna przewodow wody pitnej
Woda zimna
Instalacg wody zimnej nalgy izolowat przeciw wilgotngciowo otulinami grubéci 2cm.

Woda ciepta i cyrkulacja

Rurochgi wody cieptej nalgy izolowa: otulinami — grubéc izolacji zgodnie

z ,Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 20@mieniagce rozporz-
dzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powindpowiada budynki i ich usytu-
owanie.




Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grifhaolacji cieplnej
(materiat 0,035w/mK)
1 Srednica wewgtrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewastrzna od 22 do 35mm 30mm
3 Srednica wewatrzna od 35 do 100mm Réwieednicy wewgtrznej rury
4 Srednica wewstrzna ponad 100mm Roéwseednicy wewgtrznej rury
5 Przewody i armatura wg. poz. 1-4 przecho{ %> wymaga z poz. 1-4
dzace przezciany lub stropy, skrzapwania
przewodow
6 Przewody ogrzewecentralnych wg. poz. 1-4 %> wymaga z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanychemi
dzy ogrzewanymi pomieszczeniamizngch
uzytkownikdw
7 Przewody wg poz. 6 utone w podtodze 6mm

5. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z projektowanych przyboréw odprowaae leda do istniejcych pio-
now kanalizacji sanitarnej. W pomieszczeniach RT2ig lzdzie wymieniana warstwa po-
sadzki projektuje sikanalizac} prowadzog pod warstwami posadzki oraz w warstwach
zaleznie od spadku. Instalacpalery wpia¢ do istniegcej. Zaprojektowano instalacg rur
PVC-U lczonych za pomackielichow. Do instalacji podposadzkowej oraz zetmanej sto-
sowa rury SN8 LITE. Piony oraz podgja wykon& z rur szarych PVC-U przeznaczonych
do kanalizacji wewegtrznej. Piony naley wyposay¢ w rewizje czyszczakowe, oraz zako
czy¢ rurami wywiewnymi wyprowadzonymi ponad dach. Pidkanalizacyjne przymocowa
do scian za pomag obejm montowanych pod kielichem rury. ¢dzy zewrtrzng scianks
rury, a obejm stosowa podktadki elastyczne. Poziome przewody kanalizeezyktadéa w
Kierunku przeciwnym do przeptywdgiekow.

Podejcia do przyboréw nafsy wykona z rur kanalizacyjnych ,szarych” ( do kanalizacji
wewretrznej) w bruzdachciennych oraz warstwach posadzkowych utrzymupinimalne
spadki okrélone w czsci rysunkowej (rozwinjcie). Sposob prowadzenia rurggil i mate-
riat pokazano na rzutach.

Przeptyw obliczeniowy kanalizacji sanitarnej dla pojektowanej czsci budynku

Przybor sanitarny llosé¢ DU DU
Zlewozmywak 1 1,0 2,0
Umywalka 8 0,5 4,0
wC 2 2,5 5,0

Razem 11,0

gs = KVAWSs dnt/s
gs = 0,5/11,0 dni/s = 1,65 dri¥s



6. Instalacja C.O.

Projektowana instalacja c.o. zasilagdze z istniejcej instalacji. Rozprowadzenia pro-
jektowanej instalacji wykortaw bruzdachciennych.

Bilans ciepta

Budynek obgty opracowaniem znajdujeesiv 1l strefie klimatycznej gdzie w okresie
zimowym temperatura obliczeniowa wynosi -20°C. WWosykonania oblicz# uzyto opro-
gramowania firmy Instal-soft. Stratiepta poszczego6lnych pomiesziezeodano w cgci
rysunkowe.

Rurocaaqi
W projekcie przyjto wykonanie instalacji z rur:
* tworzywa sztucznego wielowarstwowe stabilizowanewadzone w warstwach po-
sadzkowych, bruzdackciennych. Zaprojektowany sposéb prowadzenia rggoov
zapewnia ich kompensacj

Grzejniki

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejnikigg higieniczne zasilane od bo-
ku. Na rzutach kondygnacji podano siratepta poszczegoélnych pomieszez&tors musz
pokry¢ zastosowane grzejniki. Grzejniki najepodhcza za pdrednictwem zaworow termo-
statycznych oraz powrotnych.

Armatura
* Zawory termostatyczne
e Zawory powrotne

Proby szczelngi instalacji

Wszystkie instalacje musby¢ poddane probie szczekud przed zaizolowaniem. €hiie-
nie proby wynosi 1,5 raza wgej niz cisnienie robocze. Zalecagsivykonanie préby szczelno-
§ci cisnieniem mim 6 bar. Z uwagi na swoje wiasriorury wielowarstwowych rozszerzaj
sie podczas proby pod wptywemsnienia i temperatury. Ze wzglu na dae wahania énie-
nia wystpujace tylko na skutek zmiany temperatury (zmiana ok1powoduje zmiag ci-
$nienia 0 0,5 - 1,0 bara) nalepodczas préby utrzymywav miar mazliwosci stah tempe-
rature medium prébnego. Proba szczdlktiovykonywana jest w dwoch etapach.

Préke wskpng przeprowad#i na cénienie 1,5 raza wksze od roboczego. Ustawci-
$nienie proby i po 10 min. odtworéye. Po kolejnych 10 min. czynfopowtarzamy. Préba
trwa 30 min. W czasie ngginych 30 min po zakazeniu proby wspnej cknienie nie mae
spac wiece] nz 0 ok. 0,6 bara. W instalacji nie mpgysktpowa zadne przecieki. Prgb
wstepng przeprowadz dwukrotnie w odsipie 10 min.

W probie gtéwnej wykonywanej przysiieniu roboczym natychmiast po zakaeniu proby
wstepnej notuje s spadek dinienia w cigu dwdch godzin w odgbach jednogodzinnych.
Przy ostatnim odczycie spadekrienia nie mee st obnizy¢ o wiecej niz 0 0,2 bara bez
wystgpienia przeciekow w instalacji. Prélzczelnéci dla instalacji cieptej wody i cyrkulacji




powtorzy w warunkach pracy instalacji. Prphalezy wykonywa przy wyciu manometru o
podziatce 0,1 bara pagizonego w najiiszym miejscu sprawdzanej instalaciji.

Izolacja
Projektuje sj izolacg termiczry z pianki polietylenowej zgodnie z Rozpguzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 200&mieniapce rozporzdzenie w sprawie wa-
runkow technicznych, jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie. Na przewody
nalery zastosowaizolacg termiczry o grubgciach wynikagcych z poniszej tabeli
Wymagania izolacji cieplne| przewodow | komponentow

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji
cieplngj
(materiat 0,035 W/(m - K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnelrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej
rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

& | Przewody i armatura wg poz. 1-4 Ve wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. | Y2 wymagan z poz. 1-4
1-4, uloZzone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomigszczeniami réznych ufytkownikow
7 | Przewody wg poz. 6 ulozone w podiodze | 6 mm

7. Wentylacja

Wentylacja pomieszczé RTG

Na potrzeby wentylacji pomieszazeRTG zaprojektowano wentylator nawiewny np.
Harman ML 160/550 lub rownoway. Wentylator naley wyposay¢ w nagrzewnice kana-
lowg oraz filtr kieszeniowy. Gtéwne rozprowadzenie Kamawentylacyjnych zaprojektowa-
no pod sufitem pomieszazeNawiew poprzez kratki nawiewne wypasae w przepustnice.
Wyciag powietrza bdzie nasfpowat kanatami wentylacji wywiewnej poprzez wentgla
wywiewny np. Harman ML 160/550 lub rownosvey. Lokalizacg wentylatora oraz czerpni
powietrza pokazano na rysunkach. Instglaegntylacji mechanicznej nafg obudowa np.
ptytami g-k oraz wypetiwetna mineralg.

UWAGA: Nie przewiduje si nawilzania oraz chtodzenia powietrza.

Wentylacja pomieszczé sanitarnych

Pomieszczenia sanitarne wentylowagdabwentylatorami wywiewnymi np. Harman
ML 125/350 lub rébwnowzny oraz wentylatoramiciennymi Harmann Base ,H” wypogane
w regulowane opfienie czasowe (jak modele T) i higrostat (zakresjrika wilgotndgci
wzglednej 60-90%). Dziatanie wentylatorow nayesprzzy¢ z wigcznikiemswiatta. Nawiew
bedzie realizowany w sposéb grawitacyjny — nawiewmikienne oraz nawietrzakcienne z
grzatkg w zaleznosci od typu pomieszczeora zapotrzebowania na przeptyw powietrza.
Stosowa kratki w drzwiach zgodnie z lokalizacjv czsci rysunkowe;.




Regulacja instalaciji
Przed oddaniem do eksploatacji projektowanych uktadventylacyjnych naley
przeprowad# regulacg przy wyciu przepustnic przeptywu zaprojektowanych na kastaw
taki sposob aby rzeczywiste przeptywy bylty zgodn@odanymi w projekcie. Natg zasto-
sowa rewizje na kanatach co 15 mb i przyz#gm zatamaniu.
Izolacja termiczna i ochrona przed kokpzj
Kanaty wentylacyjne nahy izolowa: wetrg o grubdci :
e 80mm — kanaty nawiewny i wyggowy z budynku prowadzony na zestnz + obla-
chowanie
e 40mm — pozostate kanaty.
e 40mm K-FLEX — kanaty prowadzone w zabudowach w gamizeniach mieszkal-
nych
Izolacg do kanatow wentylacyjnych neadg dodatkowo zabezpieczyrzed ,odpada-
niem” tasmg PCV.
Wszystkie elementy instalacji wentylacy fabrycznie zabezpieczone antykorozyjnie. Zabez-
pieczeniu dodatkowemu przez malowanie podketmjfragmenty kanatow i ugdzen, ktore
zostan uszkodzone podczas transportu i meoata

Wytyczne dla instalaciji wentylacji

» Sterowanie wentylatorami za fednictwem regulatorow pdkosci obrotowej -
lokalizacja uniemgliwiajgca dosgp 0séb trzecich.

* Przy wentylatorach w rewizjach zaleca sionta wytgcznikdw serwisowych.

» Dzialanie wentylatoréw naky sprzzy¢ zeswiattem — zaleca siwersje wentylatoréw
posiadajce regulowane opgdienie czasowe i higrostat o zakresie czujnika otiiQ-
sci wzglednej 60-90%

* Przed kadym punktem nawiewnym/wywiewnym naje montow& przepustnice
wentylacyjne — montaprzepustnic w pozycjach urdaviajacych obstug poprzez
rewizje w sufitach g-k.

* Po wykonaniu instalacji wentylacji nalewskaza brarzy budowlanej doktadnloka-
lizacje rewizji w zabudowach g-k.

* Przed wszystkimi wentylatorami zastosowano filtgn&towe kasetowe z wktadami
kieszeniowymi.

Kurtyna powietrzna

W celu zmniejszenia strat cieplnych oraz zapewaidoimfortu przede wszystkim w
okresie zimowym w pom. korytarza i klatki schodowej poziomie parteru nad drzwiami
zewrgtrznymi wegciowymi zaprojektowano elektryczne kurtyny powietnzp. VTS WING
E150 EC lub réwnowane. Kurtyna powietrzna wypogana jest w grzaitki elektryczne oraz
wysokowydajny wentylator poprzeczny EC.




Sterowanie prackurtyny za pérednictwem sterownika HMI-WING EC. Do sterownika za
leca s¢ podhczenie czujnika otwierania drzwi. Sterownik odpasla za prac kurtyny pod
wzgledem temperatury oraz biegdéw pracy wentylatora.

Parametry dobranego udzenia:

. Moc grzewcza = 4/12, 8/12 kW

. Przeptyw powietrza Max = 3150ni/h/61dB

. Moc silnika = 0,18kW

. Moc grzewcza grzatek = 4/8 kW

. Prad znamionowy silnika EC = 1,3A
. Napkcie zasilania = 400V

Uwaga!

Kanaly wentylacyjne w szczegélnci w pomieszczeniach RTG naley czysci¢ oraz de-
zynfekowat zgodnie z ,PN-EN 15780:2011: Wentylacja budynkow Si& przewodow —
Czystas¢ systemow wentylacji”, nie rzadziej nk raz w roku. Do czyszczenia nalg wy-
korzysta¢ rewizje na kanatach wentylacyjnych.

Filtry przy wentylatorach nalezy wymienia¢ zgodnie z DTR producenta oraz indywidu-
alnych wskazai uzaleznionych od jakosci powietrza.

Zgodnie z ,Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. wsprawie
wymagan, jakim powinny odpowiadaé¢ pod wzgkdem fachowym i sanitarnym pomiesz-
czenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej” zapewniono 1,5 kotna wymiane powie-
trza na godzire.

8. Instalacja klimatyzacji

Na potrzeby chtodnicze w wyznaczonych pomieszczbrzaprojektowano dwururo-wy
system mini VRF firmy Zymetric Midea lub rownowrege. Agregat zewgirzny zlokalizowano
na zewatrz budynku. Pod agregatem zaprojektowano wibraiooy — agregat montowaa
systemowej konstrukcji wsporczej np Niczuk. Tempaaw pomieszczeniackedzie regu-
lowana indywidualnie za pomgsterownikdéwsciennych zlokalizowanych wg arzeji i
ustalé z zaradcg obiektu. Podégia skroplin lgda wiaczane do przewodow odptywowych
wigczonych do pionu kanalizacji sanitarnej zarpdnictwem syfonu antyzapachowego np.
HL138. Instalacja zostanie wykonana z rur z #R2dnych przez klejenie. W przypadku braku
moazliwosci grawitacyjnego odprowadzenia skroplin, ngleastosowapompki skroplin.

Na potrzeby pomieszczenia sterownik zaprojektovwsystem split sktadagy sk z jednostki
zewretrznej oraz wewgtrznej. Temperatura w pomieszczeniu sterowgdte regulowana
indywidualnie poprzez sterownik systemu split. #fstp freonowy nalezy wykona z rur
miedzianychgdczonych na lut twardy. Z uwagi na rozlegte trasywadzenia przewodow
freonowych w celu ograniczenia §lo zatama nalery uzywac tylko rur w sztangach lub wy-
kon& instalacje w korytach lub przyzyciu gestych podpat, bez szwu do celéw chtodni-
czych odtluszczonych i odtlenionych, naggch s¢ do cénien roboczych co najmniej 3000
kPa. Wzadnym wypadku nie wolnozywa¢ rur miedzianych klasy sanitarnej.

Do projektu zajczono schemat instalacji miniVRF.



Na potrzeby projektu dobrano ngstijace uradzenia:

. Jednostka zewitrzna systemu miniVRF np. MDV-V260W/DRNL1 lub réwnaima
. Jednostka zewirzna typu split np. MBT12N8D6-O lub réwnowrey

. Jednostka wewttrzna systemu miniVRF np. MI2-22GDN1, MI2-28GDN1]2v
56GDN1, MI2-28Q4CDNL1 lub réwnowzae

. Jednostka wewttrzna typu split np. MB-12N8D6-1 lub rownovuay

Uwaga!

Jednostki systemu split oraz miniVRF naley serwisowa oraz dezynfekowa zgodnie z
wytycznymi zawartymi w DTR producenta.

Wytyczne dla wykonawcy eci klimatyzacji VRF

Po wykonaniu instalacji natg przewody przedmuckaprzonym azotem technicznym. Na-
stepnie wykona prolke szczelnéci na cinienie 40 bar (proba dla samych przewodow) oraz
test osuszania ptaiowego. Proba szczelfm 48h. Po uzyskaniu pozytywnych prob instala-
cje napeint freonem i przeprowad&rozruch instalacji. W przypadku szachtow aglevy-
kona odbidr protokotem cgciowym instalacji, a instalaggalepic i napeiné azotem. Po
wykonaniu catej instalacji pgézy¢ z szachtami, wykorigproke i nasgpi¢ do napetnienia
freonem i rozruchu instalaciji.

Izolacja

Projektuje s} izolacg termiczry zgodnie z Rozpogzlzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 listopada 2008 r. zmienjag rozporzdzenie w sprawie warunkow technicznych, ja-
kim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie. Na przewody ngleastosowaizola-
Ccje termiczry o grubdciach wynikagcych z poniszej tabeli

Wymagania izolacji cieplne| przewodow | komponentow

Lp. | Rodza) przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacj
ciepingj
(materiat 0,035 W/(m - K)"

1 Srednica wewneltrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm | réwna srednicy wewnetrzne|
rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 . wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez sciany lub stropy,
skrzyZzowania przewoddw

6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. | Y2 wymagan z poz. 1-4
1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uZytkownikow
7 | Przewody wg poz. £ uloZone w podiodze | 6 mm
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