SERIA JEDNOSTKI ZEWNETRZNE
mini VRF

REWERSYJNA POMPA CIEPLA

18,0 - 26,0 kW

DANE TECHNICZNE

Model MDV-V180W/DRN1 MDV-V200W/DRN1 MDV-V260W/DRN1
Zasilanie 3-fazowe, 380-400V, 50Hz
Wydajnos¢ chtodnicza (nominalna)* kw 18,0 20,0 26,0
Pobdr mocy kW 53 6,1 76
Pobor pradu A 134 14,5 18,7
EER kW/kW 3,30 3,28 3,42
ESEER kW/kW 6,21 6,19 6,42
Rekomendowany zakres pracy w trybie chtodzenia °C -15~43°C -15~43°C -15~43°C
Wydajno$¢ grzewcza (nominalna)*? kw 19,0 220 285
Pobér mocy kW 5,0 6,1 6,8
Pobér pradu A 134 14,5 18,7
cop kW/kW 38 361 4,19
Rekomendowany zakres pracy w trybie grzania °C -15~27°C -15~27°C -15~27°C
Podtaczane jedn. taczna wydajnosc 45-130% 45-130% 45-130%
wewngtrzne Maks. ilo$¢ jednostek wewnetrznych 9 10 12
Poziom cisnienia akustycznego dB(A) 59 59 60
Poziom mocy akustycznej dB(A) 74 74 74
Ciecz mm 9,52 ®9,52 ®9,52
Orurowanie chtodnicze
Gaz mm 19,1 19,1 19,1
Wymiary zewnetrzne Szer. x wys. X gteb. mm 900 x 1327 x 320 1120 x 1558 x 528 1120 x 1558 x 528
Masa netto kg 107 137 147
Wymiennik ciepta Wewnetrznie gwintowany, pokryty powtoka hydrofilowg
Sprezarka Typ DC inwerter DC inwerter DC inwerter
Wydatek powietrza mé/h 6800 10500 16575
Wentylator Typ x Ilo$¢ Smigtowy x 2 Smigtowy x 2 Smigtowy x 2
Moc silnika kw 0,1+0,1 0,26+0,21 0,25 +0,21
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Zabezpieczenia Zabezpieczenie przed przegrzaniem, zabezpieczenie nadpradowe, zabezpieczenie kolejnosci faz,

Inwerter . . X : -
zabezpieczenie fazowe, zabezpieczenie przepieciowe
Sprezarka Zabezpieczenie przed przegrzaniem,zabezpieczenie przed przecigzeniem
Czynnik chtodniczy Typ x Ilo$¢ napetniona fabrycznie R410a x 4,5 kg R410a x 4,8 kg R410a x 6,2 kg

Adnotacja:

Wydajnos¢ jest ustalona na podstawie nastepujacych warunkéw:

1. Chtodzenie: Temperatura wewnetrzna 27°C DB/19°C WB; Temperatura zewnetrzna 35°C DB/24°C WB
2. Grzanie: Temperatura wewnetrzna 20°C DB/15°C WB; Temperatura zewnetrzna 7°C DB/6°C WB
Dtugos¢ orurowania: Dtugos¢ potgczonych rur to 7,5m, réznica poziomu wynosi 0.

Hatas mierzony w komorze pogtosowej, w odlegtosci 1m od urzadzenia i na wysokosci 1,3m od podtoza.
Do taczenia agregatéw wymagane sg tréjniki taczace.
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