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Wentylator konofbwy nawiewny
np. Harman ML 160,550,
E=45W, 1=0,194, 230V lub
rownowazny. Prz%d wentylatorem
montowa¢ filtr Honofowy

|
N=30m3/4

Czerpnia $cienna BEOOXZOO
Spdd min. 2,0m p?w. terenu

Nawietrzak okragty z grzatkq ¢150, 230V,

270W, 3,5A, lub rownowazny.

Montaz min.2,0m nad: poziomem teren

Kanat went. grawitacyjnej zaslepic¢
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ylator kanatowy wywiewny

(Schody stalowe z kraty pomostowe;]) ’
co|© B
\ Ss hp—106cm ] np
27 N=80m3/h

hs—3,25m
hsp—2,70m

N1-42

. Harman ML

125,350,

—| rownowazny. Przed wentylatorem

[ montowac¢ filtr kanatowy

1x 600x300

|
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1XRS dt.300%400,
dgo

1x 200x300

x600

Nagrzewnica kanatowa

4kW, 230V lub 5kW, 400V

Wentylator kanatowy nawiewny
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Gabinet zabiegowy
13,15m?

m

hp—&6¢c

owietrzna np. VIS WING E150 E

grzatek

ga=37kg.

) 1ub 8/12kW, Vmox=3150m°/h/
=4 oraz 8kW, I=1,3
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Poczekalnia
11,70m?2

Wymiana hydrantu 32
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hp—95cm

| I
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na hydrant 25
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Gabinet lekarski

15,70m?
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hs—3,10m Wi-3 hs—3,10m
hso—2,80m 135-m? 135 m‘% ) Q hso—2,80m
) 400 % 1 400 x-125 / O —
wilgx 2 m—::_ X125, n—2,2/h
wWi=2 =2y
Wi—26 wi-4
RS 600x300 wi—25
— s wi-2 s
W1:6 ! 180 w-6 -  — -
Wi— -
RS 450x150 RS 450x156— —— — —— —_— — —
wi-7 Wi—7
w1W—_1% W8 - - —
I -  —— —_ 0.13;w1_11 m:; 0.8
hs—=3,10m Wi—3 W1=10 hs—5,10m
nsp—2,50435 yRp—7,00m
200 x| 125¢ m-1s <125
s oW SN~ W=3

Przed wentylatorem

—_—

R 180x80 Ni=17
N1=16

N1-15
N1-14
N1—13 350 x 125

N1-12

RS 2

R 200x100

N1-23

N1-12 D
N

RS 450x200

N1-24

N=30m3/h

np. Harman ML 160/550,
E=43W, 1=0,19A, 230V lub
rownowazny. Przed wentylatorem
montowa¢ filtr kanatowy

Czerpnia $cienna 350x200

7/N1-5/N1-6/N1-5/N1-4/ Ni1-3] N1-2

2xRS dt.500x400

hp—136cm

Kanat went. grawitacyjnej zaslepic

Spdd min. 2,0m pow. terenu

LEGENDA:
— System nawiewny
[—/ System wywiewny
[ System wywiewny —wc

R180x80 Rewizja na kanale wentylacji. dt.xwys. [mm]

N llos¢ powietrza nawiewanego [m°/h]

W llos¢ powietrza wywiewanego [m°/h]

N Krotnos¢ wymiany powietrza [1...3/h]

ﬂ: Kratka transferowa w drzwiach 125x500

E Nawiewnik okienny

/

|§2zsm% Kratka wentylacyjna wydatek powietrza/wymiary mm.
AN

O =g Zawdér wentylacyjny wydatek powietrza/wymiary mm.

Przepustnica okrqgta

Przed przystqpieniem do prac nalezy zinwentaryzowa¢ lokalizacje oraz
stan techniczny istniejocych instalacji, ktére ulegajq przebudowie.

Czerpnie scienne Iokalizowa¢ min. 2,00m nad powierzchniq terenu do
spodu czerpni.
Przepustnice wentylacji montowa¢ skierowane w dof.

UWAGA:

Kurtyna powietrzna np. VIS WING E150 EC,

\ Projektowane wyjsc

Qgrz=4/12 ub 8/12kW, Vmax=3150m"/h/61dB,
Painika=0,18kW, P =4 oraz 8kW, [=1,3A,

400V, waga=37kq.

wakuacyjne

ody betonowe na gruncie)

BH — wentylator scienny BASE150H Harmann,
E=24W, 230V. Wentylator sprzgzy¢ z wtqcznikiem
swiatta. Wersja "H” wyposazona w regulowane
opbznienie czasowe (jak modele T) i higrostat
(zakres czujnika wilgotnosci wzglednej 60—90%)

W celu przeprowadzenia obliczeh oparto sie na przykladowym producencie.
Wyraza sie zagode na zastosowanie innego producenta rozwiazah
technicznych pod warunkiem zapewnienia réwnowaznych parametrow
technicznych lub lepszych.
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SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL
PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH
ul. Szpitalna 6a, 87-800 Wioctawek

ZESPOt PROJEKTOWY

WAW

BIURO PROJEKTOWANIA | REALIZACJI ARCHITEKTURY

UL. CYGANKA 7 87-800 WLOCLAWEK
e-mail: wlodzimierzkaniewski@wp.pl

PROJEKTANT mgr inz. ADAM LAL
MAP/1S/0392/11

nr upr.: MAP/0223/POOS/11
w specjalnosci sanitarnej
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/ Wentylatory fazienkowe BH Wentyfdtor kanatowywyw
( ) L C I A—mr—komte [ i = P ﬁji
o 1 @) 3 =y g3 ooy angte np. Harman ML 1160/550, — —
L & grawitacyjnym pod sufitem E=45W, 1=0,19A, 230V lub
/SIALEIN5-448/316 / podwieszanym rownowazny. Przed wentylatorem
| / montowa¢ filtr kanatowy
200 ‘1 Wentvlator kanatowy wywiewny
ST np. Harman ML 125/350,
Kiatka schodowa F=28W, 1=0,12A, 230V Iub
~ . N /
rownowazny. Przed wentylatorem l L
montowac filtr kanatowy e \
-ojektowana ruchoma i¢ / '
hs=3,17m
hsp—2,70m
=50n N=50m3 ’

|
Nawietrzak okragly z grzatkq ¢150, 230V,

270W, 3,5A, lub rdwnowazny.
Montaz min. 2,0m nad. poziomem tefenu

at went. grawitacyjnej zaslepic

SPRAWDZAJACY  mgrinz. KARINA LEITNER
MAP/IS/0353/12
nr upr.: MAP/0229/PO0OS/12
w specjalnosci sanitarnej

OPRACOWANIE mgr. inz. MARCIN OBROK

OBIEKT

PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN PARTERU
ISTNIEJACEGO BUDYNKU SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO ZESPOLU PRZYCHODNI
SPECJALISTYCZNYCH WE WEOCLAWKU
UL. SZPITALNA 6A Z DOSTOSOWANIEM DO
AKTUALNYCH WYMAGAN POMIESZCZEN DWOCH
PRACOWNI RTG | USG W CELU ZAMONTOWANIA

NOWYCH APARATOW CYFROWYCH RTG
87-000 Wioctawek, ul. Kardynata Wyszynskiego 21a;

Dz. nr 21/8 KM35 obreb Wioctawek

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA

SANITARNA

TYTUL RYSUNKU

RZUT PARTERU - INSTALACJA WENTYLACJI

DATA WYDANIA 20.04.2020

NR RYSUNKU WE-1
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA
AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI | AUTORSKIMI SKALA
PRAWAMI MAJATKOWYMI JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY, .
ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z 1 . 50
DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904).

NR STRONY




