SPIS RYSUNKOW

Lp. | Nazwa rysunku Skala | Nrrys.
1 | Rzut piwnic - instalacja wody 1:100 W-1
2 | Rzut parteru - instalacja wody 1:100 W-2
3 | Rzut 1 pigetra - instalacja wody 1:100 W-3
4 | Rzut parteru - instalacja kanalizacji 1:100 K-1
5 | Rzut 1 pietra - instalacja kanalizacji 1:100 K-2
6 | Rzut parteru - instalacja c.o. 1:100 CO-1
7 | Rzut parteru - instalacja wentylacji 1:100 WE-1
8 | Rzut parteru - instalacja klimatyzacji 1:100 KL-1




CZESC OPISOWA

1. Przedmiot Inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych.
UWAGA!

Wszystkie podane w niniejszej dokumentacji nazwy 1 typy wraz z nazwami producentow
urzadzen 1 materiatow zostaly przyjete w celu okreslenia ich parametrow technicznych i
standardow 1 nalezy traktowac je jako przyktadowe - ze wzgledu na zasady ustawy Prawo
Zamowien Publicznych, a zwlaszcza art. 29 do 31. Wynika z niego prawo projektanta do
skréconego podania charakterystyk technicznych poprzez podanie symbolu handlowego,
co wecale nie oznacza konkretnego producenta wyrobu. Natomiast na etapie ofertowania
przez potencjalnych Wykonawcdw oznacza, ze dopuszcza si¢ zaoferowanie / zastosowanie
rownowaznych urzadzen innych producentéw, pod warunkiem zachowania rownowaznych
istotnych parametréw techniczno-eksploatacyjnych tych urzadzen, z zapewnieniem uzy-
skania wszelkich wymaganych uzgodnien w tym réwniez zgody przedstawicieli Inwestora
1 Biura Projektowego.

2. Adres inwestycji

PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN PARTERU ISTNIEJACEGO BUDYNKU SA-
MODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOLU PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH
WE WLOCLAWKU

UL. SZPITALNA 6A Z DOSTOSOWANIEM DO AKTUALNYCH WYMAGAN PO-
MIESZCZEN DWOCH PRACOWNI RTG I USG W CELU ZAMONTOWANIA NO-
WYCH APARATOW CYFROWYCH RTG

87-000 Wioctawek, ul. Kardynata Wyszynskiego 21a;

Dz. nr 21/8 KM35 obrgb Wioctawek

3. Podstawa opracowania

*  Mapa do celéw projektowych,

*  Wytyczne i program Inwestora,

* Uzgodnienia mi¢dzybranzowe,

» Obowigzujagce normy i przepisy prawa,

4. Projektowana instalacja wody

Zaprojektowano zasilenie przyboréw sanitarnych z istniejacej instalacji. Instalacj¢ na-
lezy podpia¢ do najblizszej istniejacej instalacji. Rurociagi zaprojektowano z rur PEX-AL-
PEX taczonych metoda zaprasowania. Rozprowadzenia zaprojektowano w posadzkach i §cia-
nach do poszczegdlnych przyboréw. Instalacje prowadzone sg w bruzdach Sciennych musza
mie¢ mozliwos¢ swobodnego wydluzania. W tym celu nalezy zostawi¢ dituzszg bruzde za
przewodem okoto 2-5 cm 1 wypelni¢ np. skrawkami pianki przed zamknigciem bruzdy. Zmia-
ny kierunku, podlaczenia armatury nalezy wykona¢ za pomoca systemowych tacznikow —
ksztaltek zaciskowych. Instalacj¢ wodna w czesci istniejacej nalezy prowadzi¢ w posadzkach
oraz bruzdach $ciennych.



Podejscia do przyboréw od dotu (pod zlewozmywakiem, umywalka) zakonczono za-
workami kulowymi Dn15/12 mm. Przed wykonaniem robé6t montazowych nalezy uzgod-
ni¢é, ktére przybory sanitarne wymagaja podejs¢ od géry tj. bateria $cienna. Szczegdétowa

lokalizacja poszczegdlnych elementéw instalacji wg. czesci rysunkowej. Wysoko$¢ zamon-
towania armatury czerpalnej nad przyborami sanitarnymi powinna by¢ zgodna z PN-81/B-
10700.02. O$ armatury czerpalnej powinna by¢ ustawiona na osi symetrii przyboru. Wyso-
ko$¢ ustawienia przyboréw powinna by¢ zgodna z PN-81B-10700.01 Ilub zgodna
z wymogami producenta. Instalacja zimnej wody zapewnia doprowadzenie wody do poszcze-
gblnych punktéw czerpalnych o ci$nieniu nie przekraczajacym 0,6 MPa i nie mniejszym niz
0,05 MPa. Rurociagi wody zimnej nalezy je izolowa¢ przeciw wilgotnosciowo otuling - gru-
bos¢ izolacji 20 mm. Armatura sanitarna w szczegolnosci zawory czerpalne powinna by¢ fa-
brycznie wyposazona w zawory antyskazeniowe — np. zawoOr czerpalny z zaworem antyska-
zeniowym f-my Flamco meibes lub réwnowazny.
W zakres zmian instalacji hydrantowej wchodzi wymiana istniejagcych hydrantéw HP52

na hydranty HP25. Do podiaczenia hydrantéw nalezy wykorzystac istniejacg instalacje.

Ciepta woda uzytkowa

Prowadzenie przewoddw wody cieptej i cyrkulacji jest analogiczne do przewodow
wody zimnej. Rozprowadzenie wody do projektowanych przyboroéw sanitarnych nalezy pro-
wadzi¢ w bruzdach Sciennych oraz posadzkach do poszczegdlnych pomieszczen. Instalacje
zaprojektowano rur wielowarstwowych stabilizowanych PEX-AL.-PEX. Prowadzenie prze-

wodow wg rysunkéw. Zaprojektowane rozprowadzenie przewodoéw zapewnia ich kompensa-
cje. Instalacja doprowadza wode do poszczegdlnych punktéw czerpalnych o ci§nieniu nie
przekraczajacym 0,6 MPa i nie mniejszym niz 0,05 MPa.. Projektuje si¢ izolacj¢ termiczng
grubos$¢ izolacji 10 i 15 mm zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 li-
stopada 2008 r. Zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim po-
winny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Obliczenie przeplywu miarodajnego dla calego budynku
Przeplyw obliczeniowy okreslono w oparciu o norm¢ PN-92/B-01706 — ,,Instalacje
wodociggowe-wymagania w projektowaniu’:
godzie: qn - normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych [dm?/s]

Miarodajny przeplyw wody zimnej dla projektowanej czesci budynku

Rodzaj punktu Woda zimna
czerpalnego o Przepl;;w qn Razer? qn
[dm’/s] [dm’/s]

Zlewozmywak 1 0,07 0,07
Umywalka 8 0,07 0,56
wC 2 0,13 0,26
Zawor czerpalny 1 0,30 0,30
Razem 1,19




q = 0,682 (Zqn)**+0,14 [dm?/s]

q = 0,682 (1,19)*4+0,14 [dm’/s]
Stad obliczeniowy przeplyw wynosi:
q = 0,60 [dm?/s] = 2,15 [m’/h]

Izolacja termiczna przewodow wody pitnej
Woda zimna

Instalacje wody zimnej nalezy izolowa¢ przeciw wilgotnosciowo otulinami grubosci 2cm.

Woda ciepta i cyrkulacja
Rurociagi wody cieptej nalezy izolowac otulinami — grubos¢ izolacji zgodnie
z ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r zmieniajace rozporza-

dzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytu-

owanie.
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035w/mK)
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Roéwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm Roéwna srednicy wewnetrznej rury
5 Przewody i armatura wg. poz. 1-4 przecho- Y2 wymagan z poz. 1-4
dzace przez sciany lub stropy, skrzyzowania
przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych wg. poz. 1-4 | %2 wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych mieg-
dzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm

5. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z projektowanych przyboréw odprowadzane beda do istniejacych pio-
néw kanalizacji sanitarnej. W pomieszczeniach RTG gdzie bgdzie wymieniana warstwa po-
sadzki projektuje si¢ kanalizacje prowadzong pod warstwami posadzki oraz w warstwach —
zaleznie od spadku. Instalacje nalezy wpia¢ do istniejacej. Zaprojektowano instalacj¢ z rur
PVC-U faczonych za pomocg kielichéw. Do instalacji podposadzkowej oraz zewnetrznej sto-
sowac rury SN8 LITE. Piony oraz podej$cia wykona¢ z rur szarych PVC-U przeznaczonych
do kanalizacji wewngtrznej. Piony nalezy wyposazy¢ w rewizje czyszczakowe, oraz zakon-
czy¢ rurami wywiewnymi wyprowadzonymi ponad dach. Piony kanalizacyjne przymocowac
do $cian za pomocg obejm montowanych pod kielichem rury. Migdzy zewnetrzng $Sciankg
rury, a obejma stosowac¢ podktadki elastyczne. Poziome przewody kanalizacyjne uktada¢ w
kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekow.




Podejscia do przyboréw nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych ,,szarych” ( do kanalizacji
wewnetrznej) w bruzdach sciennych oraz warstwach posadzkowych utrzymujac minimalne
spadki okreslone w czesci rysunkowej (rozwinigcie). Sposob prowadzenia rurociggu i mate-
riat pokazano na rzutach.

Przeplyw obliczeniowy kanalizacji sanitarnej dla projektowanej czesci budynku

Przyboér sanitarny Ilosé DU XDU
Zlewozmywak 1 1,0 2,0
Umywalka 8 0,5 4,0
WwC 2 2,5 5,0

Razem 11,0

qs = KNAWs dm’/s
qs =0,5V11,0 dm’/s = 1,65 dm’/s

6. Instalacja C.O.

Projektowana instalacja c.o. zasilana bedzie z istniejacej instalacji. Rozprowadzenia pro-
jektowanej instalacji wykona¢ w bruzdach $ciennych.

Bilans ciepta
Budynek objety opracowaniem znajduje si¢ w III strefie klimatycznej gdzie w okresie

zimowym temperatura obliczeniowa wynosi -20°C. W celu wykonania obliczen uzyto opro-
gramowania firmy Instal-soft. Strate ciepta poszczegdlnych pomieszczen podano w czesci
rysunkowe;j.

Rurociagi
W projekcie przyjeto wykonanie instalacji z rur:
e tworzywa sztucznego wielowarstwowe stabilizowane prowadzone w warstwach po-
sadzkowych, bruzdach $ciennych. Zaprojektowany sposéb prowadzenia rurociggéw
zapewnia ich kompensacje.

Grzejniki

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki ptytowe higieniczne zasilane od bo-
ku. Na rzutach kondygnacji podano strat¢ ciepta poszczegdlnych pomieszczen, ktéra musza
pokry¢ zastosowane grzejniki. Grzejniki nalezy podtaczac za posrednictwem zawordw termo-
statycznych oraz powrotnych.

Armatura
* Zawory termostatyczne
e Zawory powrotne



Izolacja
Projektuje si¢ izolacj¢ termiczng z pianki polietylenowej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. Zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Na przewody
nalezy zastosowac izolacj¢ termiczng o grubosciach wynikajacych z ponizszej tabeli
Wymagania izolacji cieplne| przewodow | komponentow

Lp. | Rodza) przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacii
ciepingj
(material 0,035 W/(m - K})"
1 Srednica wewneltrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm | réwna srednicy wewnetrzne|
rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 Ve wymagan z poz. 1-4
przechodzace przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow
6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. | %.wymagan z poz. 1-4
1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uZytkownikow
7 | Przewody wg poz. £ uloZone w podiodze | 6 mm

7. Wentylacja

Wentylacja pomieszczen RTG

Na potrzeby wentylacji pomieszczen RTG zaprojektowano wentylator nawiewny np.
Harman ML 160/550 lub réwnowazny. Wentylator nalezy wyposazy¢ w nagrzewnice kana-
towa oraz filtr kieszeniowy. Gtoéwne rozprowadzenie kanatow wentylacyjnych zaprojektowa-
no pod sufitem pomieszczen. Nawiew poprzez kratki nawiewne wyposazone w przepustnice.
Wycigg powietrza bedzie nastgpowal kanatami wentylacji wywiewnej poprzez wentylator
wywiewny np. Harman ML 160/550 lub réwnowazny. Lokalizacj¢ wentylatora oraz czerpni
powietrza pokazano na rysunkach. Instalacj¢ wentylacji mechanicznej nalezy obudowac np.
ptytami g-k oraz wypetni¢ wetna mineralna.

UWAGA: Nie przewiduje sie nawilzania oraz chlodzenia powietrza.

Wentylacja pomieszczen sanitarnych

Pomieszczenia sanitarne wentylowane beda wentylatorami wywiewnymi np. Harman
ML 125/350 lub rownowazny oraz wentylatorami $ciennymi Harmann Base ,,H” wyposazone
w regulowane opdznienie czasowe (jak modele T) i higrostat (zakres czujnika wilgotnosci
wzglednej 60-90%). Dziatanie wentylatoréw nalezy sprzezy¢ z wiacznikiem $wiatta. Nawiew
bedzie realizowany w sposob grawitacyjny — nawiewniki okienne oraz nawietrzaki $cienne z
grzaltka w zaleznosci od typu pomieszczen ora zapotrzebowania na przeptyw powietrza.
Stosowac kratki w drzwiach zgodnie z lokalizacjga w cze$ci rysunkowe;.




Regulacja instalacji

Przed oddaniem do eksploatacji projektowanych uktadéw wentylacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ regulacje przy uzyciu przepustnic przeptywu zaprojektowanych na kanatach w
taki sposob aby rzeczywiste przeptywy byly zgodne z podanymi w projekcie. Nalezy zasto-
sowac rewizje na kanatach co 15 mb i przy kazdym zatamaniu.
Izolacja termiczna i ochrona przed korozja

Kanaty wentylacyjne nalezy izolowa¢ wetng o grubosci :

e 80mm — kanaty nawiewny i wyciggowy z budynku prowadzony na zewnatrz + obla-
chowanie
*  40mm — pozostale kanaty.
* 40mm K-FLEX - kanaty prowadzone w zabudowach w pomieszczeniach mieszkal-
nych
Izolacj¢ do kanatéw wentylacyjnych nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed ,,odpada-
niem” tasmg PCV.
Wszystkie elementy instalacji wentylacji sg fabrycznie zabezpieczone antykorozyjnie. Zabez-
pieczeniu dodatkowemu przez malowanie podlegaja te fragmenty kanaléw i urzadzen, ktoére
zostang uszkodzone podczas transportu i montazu.

Uwaga!

Kanaly wentylacyjne w szczegdlnosci w pomieszczeniach RTG nalezy czysci¢ oraz de-
zynfekowa¢ zgodnie z ,,PN-EN 15780:2011: Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodow —
Czystos¢ systemow wentylacji”’, nie rzadziej niz raz w roku. Do czyszczenia nalezy wy-
korzysta¢ rewizje na kanalach wentylacyjnych.

Filtry przy wentylatorach nalezy wymienia¢ zgodnie z DTR producenta oraz indywidu-
alnych wskazan uzaleznionych od jakoS$ci powietrza.

Zgodnie z ,,Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomiesz-
czenia i urzadzenia zakladu opieki zdrowotnej” zapewniono 1,5 krotna wymiane¢ powie-
trza na godzing.

8. Instalacja klimatyzacji

Na potrzeby chtodnicze w wyznaczonych pomieszczeniach zaprojektowano dwururo-wy
system mini VRF firmy Zymetric Midea lub réwnowazne. Agregat zewnetrzny zlokalizowano
na zewnatrz budynku. Pod agregatem zaprojektowano wibroizolatory — agregat montowac na
systemowej konstrukcji wsporczej np Niczuk. Temperatura w pomieszczeniach bedzie regu-
lowana indywidualnie za pomocg sterownikow $Sciennych zlokalizowanych wg aranzacji i
ustalen z zarzadcg obiektu. Podejscia skroplin bedg wiagczane do przewodéw odptywowych
wiaczonych do pionu kanalizacji sanitarnej za posrednictwem syfonu antyzapachowego np.
HL138. Instalacja zostanie wykonana z rur z PP tagczonych przez klejenie. W przypadku braku
mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia skroplin, nalezy zastosowa¢ pompki skroplin.

Na potrzeby pomieszczenia sterownik zaprojektowano system split sktadajacy sie z jednostki
zewngtrznej oraz wewngetrznej. Temperatura w pomieszczeniu sterowni bedzie regulowana
indywidualnie poprzez sterownik systemu split. Instalacj¢ freonowa nalezy wykonac z rur



miedzianych taczonych na lut twardy. Z uwagi na rozlegte trasy prowadzenia przewodéw
freonowych w celu ograniczenia ilo$ci zataman nalezy uzywac tylko rur w sztangach lub wy-
kona¢ instalacje w korytach lub przy uzyciu gestych podpar¢, bez szwu do celéw chtodni-
czych odtluszczonych i odtlenionych, nadajacych si¢ do cisnien roboczych co najmniej 3000
kPa. W zadnym wypadku nie wolno uzywac rur miedzianych klasy sanitarne;j.

Uwaga!
Jednostki systemu split oraz miniVRF nalezy serwisowa¢ oraz dezynfekowac¢ zgodnie z
wytycznymi zawartymi w DTR producenta.

Wytyczne dla wykonawcy czesci klimatyzacji VRF

Po wykonaniu instalacji nalezy przewody przedmucha¢ spr¢zonym azotem technicznym. Na-
stepnie wykona¢ prébe szczelnosci na cisnienie 40 bar (préba dla samych przewodéw) oraz
test osuszania prézniowego. Proba szczelnosci 48h. Po uzyskaniu pozytywnych préb instala-
cje napetni¢ freonem i przeprowadzi¢ rozruch instalacji. W przypadku szachtéw nalezy wy-
kona¢ odbidr protokotem czesciowym instalacji, a instalacje zaslepi¢ i napetni¢ azotem. Po
wykonaniu catej instalacji polaczy¢ z szachtami, wykona¢ probe i nastagpi¢ do napelnienia
freonem i rozruchu instalacji.

Izolacja

Projektuje si¢ izolacje¢ termiczng zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
listopada 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim po-
winny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Na przewody nalezy zastosowac¢ izolacje ter-
miczng o grubosciach wynikajacych z ponizszej tabeli

Wymagania izolacji cieplne| przewodow | komponentow

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji
cieplngj
(material 0,035 W/(m - K)"
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm | réwna srednicy wewnetrznej
rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
& | Przewody i armatura wg poz. 1-4 Ve wymagan z poz. 1-4
przechodzace przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow
6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. | %= wymagan z poz. 1-4
1-4, uloZzone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomigszczeniami réznych uZytkownikow
7 | Przewody wg poz. 6 ulozone w podiodze | 6 mm
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