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1. WSTEP

1.1. Nazwa zaméwienia

Celem jest wykonanie instalacji elektrycznej oraz instalacji teletechnicznych
dla zadania "PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN ISTNIEJACEGO
BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOLU PRZYCHODNI
SPECJALISTYCZNYCH WE WLOCLAWKU UL. SZPITALNA ©6A Z
DOSTOSOWANIEM DO AKTUALNYCH WYMAGAN POMIESZZCZEN
DWOCH PRACOWNI RTG I USG W CELU ZAMONTOWANIA NOWYCH
APARATOW CYFROWYCH RTG". Adres inwestycji — ul. Kardynata Wyszynskiego
21a, 87-800 Wioctawek, dz. Nr 21/8 KM 35 obreb Wtoctawek.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru instalacji elektrycznej, instalacji teletechnicznych.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.2.

1.4. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot

zwiazanych z realizacjg nastepujacych prac:

* instalacja oSwietlenia ogdlnego,

* awaryjne oswietlenie ewakuacyjne,

* przeciwpozarowy wytacznik pradu,

* wewng¢trzne instalacje gniazd wtyczkowych w systemie TN-S,

* instalacja przyzywowa,

* system telewizji dozorowej,

* system kontroli dost¢pu,

* system kolejkowy,

* instalacja interkomowi,

* instalacje telekomunikacyjne:

o instalacja telefoniczna,



o instalacja sieci strukturalnej.

* przeprowadzenie préb i badan oraz potwierdzenie ich protokotami.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi

odpowiednimi normami i okres$leniami zawartymi w ST Og6lna Specyfikacja Techniczna.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wszystkie roboty instalacyjne oraz uruchomieniowe nalezy wykona¢ w oparciu o
dokumentacje projektowa, oraz aktualnie obowigzujace normy i przepisy. Przed oddaniem
do uzytku wszelkich instalacji, nalezy wykona¢ odpowiednie pomiary zgodnie z

obowigzujgcymi normami.

1.7. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony S$rodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i
wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i otoczenie w stanie porzadku,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie 1 wokdt terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej 1 innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych nastepstwie jego

sposobu dziatania.

1.8. Bezpieczenstwo pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢ ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w

cenie  kontraktowej. Wykonawca bedzie przestrzegaé  przepisow  ochrony



przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca zabezpieczy wykopy pod uktadany kabel oraz pod fundamenty przed
dostgpem o0séb postronnych oraz zapewni niezaczyszczanie terenu, w poblizu miejsca

wykonywanych robét elektrycznych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
Wszystkie elementy muszg posiada¢ aktualne certyfikaty do ich stosowania w
budownictwie. Rodzaj atestow 1 dokumentéw wymaganych dla ich potwierdzenia okreslaja

obowiazujace przepisy prawa budowlanego.
2.1. Rodzaje materialow

2.1.1. Oswietlenie podstawowe
Oprawy oSwietleniowe
* oprawy LED
* moc, typ, sposOb montazu, barwa S$wiatlg, stopien szczelnosci — zgodne z
rysunkami z projektu

e zasilanie 230VAC

2.1.2. Osprzet elektryczny
* laczniki, przyciski — pragd znamionowy min. 10A
* gniazda - pragd znamionowy min. 16A
* instalacja w ramkach systemowych, kolumnach

* stopien szczelnosci zgodnie z projektem

2.1.3. Oswietlenie awaryjne

Oprawy os$wietleniowe
* oprawa autonomiczna LED
* moc, sposob dziatania, czas dziatania — zgodna z projektem
* zasilanie 230VAC
* autotest

* oprawa oswietlenia awaryjnego — jednozadaniowa



* oprawa zewngtrzna odporna na warunki atmosferyczne oraz wyposazona

ogrzewang bateri¢

2.1.4. Kable, przewody

W miejscach ukladania przewodoéw w inny sposéb niz podtynkowy stosowad
przewody w izolacji bezhalogenowej.
Przewody YDY
* zyly jednodrutowe wykonane z miedzi, o przekrojach zgodnych ze schematami,
* powloka — PVC biata,
* napigcie znamionowe 450/750V.
Kable LgY
* klasa zyl — klasa 5 - linka,
* przekr6j zylty - zgodnie ze schematami,
* materiat zyl — miedz,
* powloka — PVC koloru czarnego, z6tto-zielonego
* napiecie znamionowe 450/750V
Kable YKY
* ksztalt zyt — drut,
* przekrdj - zgodnie ze schematami,
* material zyl — miedz,
* powloka — PVC koloru czarnego,
* napigcie znamionowe 0,6/1kV
Telekomunikacyjny stacyjny kabel YTKSY
e zyly jednodrutowe wykonane z miedzi, o przekroju 0,5
* powloka — kolor biaty
Bezhalogenowy przewdd elektroenergetyczny HDGs FE180/PH90
* zyly jednodrutowe wykonane z miedzi, o §rednicy 1,5, 2,5 Smm
* powloka — kolor czerwony, bezhhalogenowa mieszanka polimerowa
* napigcie pracy — 300/500 V
* podtrzymanie funkcji w czasie pozaru — 90 min.
* wymagane dokumenty — $wiadectwo dopuszczenia, deklaracja zgodnosci,
certyfikat zgodnosci
Bezhalogenowy kabel energetyczny NHXH FE180/PH90



zyly jednodrutowe wykonane z miedzi, o $rednicy 1,5, 2,5 Smm

powtoka — kolor pomaranczowy, bezhalogenowa mieszanka polimerowa
napigcie pracy — 0,6/1 kV

podtrzymanie funkcji w czasie pozaru — 90 min.

wymagane dokumenty — $wiadectwo dopuszczenia, deklaracja zgodnosci,

certyfikat zgodnosci

Przewdd elektroenergetyczny OMY

zyly z drutéw miedzianych migkkich, srednica 1 Smm
powtoka — polwinitowa koloru biaty

napiecie pracy — 300/300 V

Kabel U/FTP kat. 6a LSOH

Parametry mechaniczne:

Srednica przewodnika: 23AWG

Izolacja podstawowa: Poliolefina

Materiat ekranu: Laminowane aluminium

Materiat powtoki kabla: LSOH

Nominalna §rednica zewngtrzna: 7,2

NVP: 75-77%

Ekran: Kazda para ostonigta laminowang folig aluminiowg

Drut uziemieniowy Drut miedziany powlekany cyng

Maksymalna sita wciggania: 50 N/mm2 maks.

Krétkoterminowy promien giecia: 8 x srednica zewngtrzna mm
Dtugoterminowy promien giecia: 4 x $rednica zewngetrzna mm
Reaktancja pojemnosciowa: 40 pF/m nom. przy 1 KHz

Rezystancja petli: 72 /Km maks.

Opo6znienie propagacji: 514 + 36f1/2nS/100m maks. w zakresie 1-500 MHz
Réznica opdznien propagacji: 45 nS/100 maks. w zakresie 1-500 MHz
Srednia impedancja: 100 Q + 6 w zakresie 1-500 MHz
Niezréwnowazenie rezystancji: 2% maks.

Ttumiennos¢ sprzezeniowa: 45 dB min w zakresie 30-100 MHz

40-20 Log (f/100) w zakresie 100-500 MHz

Temperatura pracy:



e Przechowywanie: -20°C do +75°C
e Praca: -20°C do +60°C
e Test odpornosci ogniowej IEC 60332-1

2.1.5. Polaczenia wyrownawcze
Szyna uziemiajaca
* Montaz natynkowy

* Materiat szyny - mosiadz

2.1.6. Siec strukturalna

Szafa RACK
* wyposazenie

o switch zgodny z projektem
o patch panel 48 porty kat. 6a
o organizery kabli

o potka

Gniazda
Parametry elektryczne
* Rezystancja: <20 mQ

* Tolerancja rezystancji: < 2,5 mQ
* Rezystancja izolacji: > 100 MQ
Parametry mechaniczne
e Trwato$¢: > 750 cykli
* Materiat stykéw: Stop miedzi
* Powtloka stykéw: 1.27 pum ztota na 2.50 pm niklu
e Materiat obudowy: UL94V0

2.1.7. System telewizji dozorowej

Rejestrator
* ilos¢ obstugiwanych kamer: 16

* Rozdzielczos¢ nagrywania: 8 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 2 Mpx, 1.3
Mpx, 1 Mpx

* kompresja wideo: H.265 1 H.264

* wyjscie wideo: 1x BNC, 1x VGA, HDMI

* archiwizacja: 4 x HDD Sata III (max. 6TB),



Interfejs Ethernet: 2x RJ-45 (10 / 100 / 1000 M)
wejscia 1 wyjscia alarmowe: 16/4
obudowa: wolnostojaca 1,5U

System operacyjny: Linux

Kamera

2.1.8.

Przetwornik obrazu: 1/3" PS CMOS

Min. rozdzielczos¢: 2688 x 1520 (4 Mpx)

Obiektyw: 2.8 - 12 mm

Zasigg oswietlacza: Do 30 m

Czutos¢: 0 lux (wt. IR)

Dzief/noc: TAK

Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR): TAK

WDR: TAK

Kompresja obrazu: H.264+ / H.264

Funkcje: Dziefi/noc, NR, WDR 120dB, AGC, BLC, ROI
Interfejs Ethernet: 10/ 100 M

Lokalne nagrywanie (karta SD): TAK, micro SD / SDHC / SDXC
Obudowa: P67

Obudowa zewnetrzna: TAK

Zasilanie: 12V DC, PoE 802.3af

Pobér pradu: max. 0.46 A

Pobér mocy: max. 5.5 W

Temperatura pracy: -30...+60 °C

System kontroli dost¢pu

Kontroler

Kontroler z mozliwoscig podtaczenia 16 przejsé
Licencja na 7 przejs¢
Montaz w dodatkowej obudowie z zasilaczem i akumulatorem

Komunikacja z komputerem — LAN/WAN

Czujnik zblizeniowy

Czytnik z wbudowanymi liniami wejsci/wyjscia

Przycisk wejscia
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* Przycisk w wersji natynkowej - rozwierny
Kontaktron

* Kontaktron magnetyczny wpuszczany w stolarke
Elektrozaczep

* Elektrozaczep rewersyjnym 12V z pami¢cig

2.1.9. System kolejkowy

Terminal
* sposOb montazu terminala — podtogowy
* wyswietlacz — 19™
* wbudowana drukarka termiczna — zywotno$¢ min. Imln biletéw
* konstrukcja — wandaloodporna
* zdalny serwis
Ekran gltéwny
* ekran LCD 32
* matryca do pracy ciagtej
* montaz na dedykowany regulowanym uchwycie na $cianie
Ekrany stanowiskowe

e e¢ekran LCD min. 10™

2.1.10. Instalacja przyzywowa

* transformator dedykowany
* sygnalizator optyczno-akustyczny — montaz w puszce podtynkowej
* przycisk pociggowy — montaz w puszce podtynkowe]

* kasownik — montaz w puszce podtynkwe;j

2.1.11. System interkomowy

Wzmacniacz
* wejscie mikrofonowe z zasilaniem phantom
* wejscie bezpotencjalowe wyciszania glosnika
* zasilanie 24VDC
* wyjscie glosnikowe
* regulacja czutosci wejscia mikrofonowego

Mikrofon pulpitowy
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e Czulo$¢ (1W/Im) — 70dB
* Pasmo przenoszenia 80Hz-12kHz
* Impedancja wejsciowa 600ohm
* Przycisk wilaczenia
* Przycisk nadawania komunikatu stownego
Mikrofon pulpitowy
* Czuto$¢ (1W/1m) — 42dB
e Pasmo przenoszenia SOHz-18kHz
* Impedancja wejsciowa 2000hm
Glo$nik
+ Scienny — montaz natynkowy
* Sufitowy — instalacja w suficie podwieszanym
*  Moc max. 20W
Natezenie dzwigku — 93dB (1W/1m)

* Odczepy na transformatorze — 1,5W, 3W, 6W

e Pasmo przenoszenia 70Hz-14kHz

2.1.12. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

* element wykonawczy — wylacznik mocy o obcigzalnosci 250A
* wyzwalacz wzrostowy — 230VAC
* przycisk uruchamiajacy — obudowa koloru czerwonego z przyciskiem koloru

z6ttego, wyposazony w lampke kontrolng

2.1.13. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Koryta kablowe

Koryta metalowe, przeznaczone do uktadania przewoddéw, kabli. Rozmiar powinien
by¢ dobrany do ilosci przewodow lub kabli przewidzianych do uktadania.

Dla przewodéw niepalnych stosowa¢ koryta E90 i instalowac je na dedykowanym
osprzecie.

Rury winidurowe sztywne/karbowane

Rury winidurowe powinny by¢ dobrane odpowiednio do ilosci i $rednicy przewodoéw
lub kabli uwzgledniajac ok. 30% rezerwy. Potaczenie rur wykonaé za pomocg ztgczek
kompensacyjnych. Montaz do podioza powinien odbywac si¢ przy pomocy uchwytow

systemowych, w odpowiednich odstgpach.

12



Uchwyty odst¢epowe w wykonaniu niepalnym ze Srubg i kotkiem rozporowym

Uchwyt kablowy powinien by¢ w tej samej klasie odpornosci ogniowej co sam
przewdéd/kabel. Srednica powinna byé dobrana do przewodu, zgodnie z zaleceniami
producenta. Srube z kotkiem rozporowym bedacych w tej samej klasie odpornosci co
uchwyt, nalezy dobra¢ do rozmiaru uchwytu. Zastosowany osprzet powinien utrzymac

sprawnos$¢ funkcjonowania urzadzen przez czas 90 min

3. SPRZET

Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom w zakresie jakosci
i wytrzymatosci oraz powinien posiada¢ wymagane parametry techniczne. Powinien by¢
ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.
Elektronarzedzia (wiertarki, wiertarki udarowe, bruzdownice itp.) mozna uruchomi¢ dopiero
po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i1 wlasciwego dziatania. Nalezy je
zabezpieczy¢ przed mozliwos$cig uruchomienia przez osoby niepowotane. Wszystkie

urzadzenia muszg mie¢ aktualne badania techniczne, pomiary.

4. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Podczas transportu na budowe oraz na stanowisko robocze nalezy zachowac
ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ materialdw. Transport oraz przechowywanie urzagdzen moze
odbywac si¢ tylko 1 wylacznie zgodnie z zaleceniami producenta urzadzenia.

Zaleca si¢ dostarczenie urzgdzen i aparatdw na stanowisko montazu bezposrednio przed
montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewngtrznego lub probleméw

zwigzanych z przechowywaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub
kontraktem, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji
technicznych oraz projektem organizacji robot. Wszystkie roboty musza by¢ wykonane przez
wykwalifikowanych pracownikéw stosownie do rodzaju robdt i kierowane przez osoby

posiadajace odpowiednie uprawnienia wymagane przez Prawo Budowlane.

5.1. Wykonanie tras kablowych, ukladanie przewodow

Trasy kablowe w pomieszczeniach wykonywac¢ podtynkowo. Przewody instalacji
teletechnicznych uktada¢ dodatkowo w rurach teletechnicznych. Na przejSciach przez

sciany 1 stropy, w szczegéOlnosci miedzy strefami pozarowymi, o ile to konieczne,
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wykona¢ uszczelnienia ogniowe. W miejscach wystepowania sufitbw podwieszanych
instalacj¢ uktada¢ w korytach kablowych oraz w rurkach teletechnicznych.

Montaz koryt kablowych, ukladanie przewodéw/kabli
Charakterystyka prac:

* trasowanie

* wiercenie otwordw slepych

* osadzanie kotkow rozporowych

* przymocowanie konstrukcji wsporczych

* przymocowanie koryt

* odmierzenie i odcigcie przewodu

* ulozenie przewodu
Montaz uchwytéw odstepowych, ukladanie przewoddow/kabli
Charakterystyka prac:

* trasowanie

* wiercenie otworéw Slepych

* osadzanie $rub rozporowych

* odmierzenie 1 odcigcie przewodu

* przykrecenie uchwytu z przewodem
Wykonanie bruzd, ukladanie przewodow/kabli, zaprawienie bruzd
Charakterystyka prac:

* trasowanie

* kucie mechaniczne bruzdy

* sprawdzenie wymiaréw bruzdy

* odmierzenie 1 odcigcie przewodu

* mocowanie przewodow

* przykrycie warstwg tynku

» sprawdzenie ciggtosci przewoddw po tynkowaniu

5.2. Montaz urzadzen

Wszystkie urzadzenia elektryczne instalowa¢ w miejscach wskazanych na
rysunkach. Projektowang instalacje elektryczng nalezy prowadzi¢ w liniach
poziomych i pionowych tworzac tzw. strefy:

* strefa gérna pozioma — o szerokosci 30 cm w odlegtosci 15 cm od sufitu,
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* strefa dolna pozioma — o szerokosci 30 cm w odlegtosci 15 cm od podtogi,
* strefa pionowa — o szerokosci 20 cm w odlegltosci 10 cm od krawedzi wew. i
zew. $cian, o$cieznic okien, drzwi lub innych otwordw.

Osprzet elektryczny nalezy instalowa¢ wg nastepujacych zasad:

* gniazda wtykowe nalezy umieszcza¢ na wysokosci 30 cm (pokoje, korytarze),
115-130 cm (fazienki) od podtogi,

* laczniki instalacyjne nalezy umieszcza¢ obok drzwi w strefie instalacyjnej
pionowej, tak aby Srodek tacznika znajdowal si¢ na wysokosci 100 cm od podtogi
(tak aby utatwi¢ osobom niepelnosprawnym zataczanie o$wietlenia) oraz 15 cm od
krawedzi futryny,

* puszki taczeniowe nalezy umieszcza¢ w strefie instalacyjnej poziomej, tak aby
srodek znajdowat si¢ ok. 30 cm od sufitu.

Faczniki, gniazda oraz oprawy oswietleniowe w zaleznosci od miejsca zabudowy
zastosowac o stopniu ochrony:

* lazienki, kuchnia, pomieszczenia gospodarcze - min. P44

* sale, pokoje biurowe, korytarze, klatki schodowe — min. IP20

Urzadzenia instalacji teletechnicznych instalowa¢ zgodnie z dokumentacja techniczno-

ruchowa tych urzadzen w lokalizacjach przedstawionych w projekcie.

5.3. Wykonanie instalacji teletechnicznych

Instalacje teletechniczne wykona¢ zgodnie ze wskazaniami zawartymi w projekcie,
zarbwno w czgs$ci opisowej jak i graficzne;.
Przewody instalacji teletechnicznych uklada¢ w przestrzeniach mig¢dzystropowych
wykorzystujagc do tego koryta kablowe. W pomieszczeniach uktada¢ podtynkowo w

rurkach teletechnicznych. Osprzet montowac zgodnie z jego przeznaczeniem.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogodlne
Wykonawca powinien zadba¢, aby jako$¢ materialéw, urzadzen i montazu byta
zgodna z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacja i przedmiarem robaét.
Kontrola winna sktadac¢ si¢ z:
e ogledziny — majace da¢ pozytywna odpowiedz, ze zainstalowane na stale

urzadzenia  elektryczne  spelniaja  wymagania  bezpieczenstwa  podane
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w odpowiednich normach przedmiotowych, 1 ze zainstalowane wyposazenie jest
zgodne z instrukcjami producenta, tak aby zapewnialo jego poprawne dziatanie,
* préby i pomiary — majace da¢ odpowiedz czy zachowane sg wymagane parametry
techniczne instalacji 1 urzadzen.
Préoby dotycza badan i pomiaréw. Wyniki prob stwierdzone protokolarnie powinny by¢

przedstawione komisji odbioru robdét.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystagpieniem do robdt, Wykonawca powinien zapozna¢ si¢
z dokumentacjg techniczng, przeprowadzi¢ wizj¢ lokalng w obiekcie. Zapozna¢ si¢ z

istniejgcg czescig instalacji, podlegajacej likwidacji.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
Po wytrasowaniu tras kablowych, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ ich tras
z dokumentacjg projektowg. Po utozeniu przewodoéw, sprawdzi¢ ciggto$¢ zyt roboczych.

Wykona¢ pomiary rezystancji izolacji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest:
* Im dla ukfadania tras kablowych,

e Iszt. dla montazu urzadzen.

8. ODBIOR ROBOT

Catos$¢ prac zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej odbiorczej w w/w proj.
obiekcie winien wykona¢ wyspecjalizowany zakltad =z branzy -elektroenergetycznej
posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami. Przed oddaniem do
eksploatacji wykonanych poszczegdlnych instalacji w w/w proj. obiekcie nalezy wykonad
wymagane pomiary zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Pomiary, ktére nalezy wykona¢ po wykonaniu instalacji elektrycznej:

* sprawdzenia instalacji elektrycznej,

* badanie ochrony przed porazeniem, poprzez samoczynne wylaczenie,

* pomiary zabezpieczen wylacznikdw réznicowopradowych,

* badanie rezystancji izolacji obwodow,
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pomiar nat¢zenia o§wietlenia podstawowego, awaryjnego,

proby przeciwpozarowego wylacznika pradu.

Pomiary, ktére nalezy wykona¢ po wykonaniu instalacji teletechnicznych:

mapa potaczen,

impedancja,

rezystancja petli stalopragdowej,

zmniejszenie przestuchu zbliznego,

sumaryczne zmniejszenie przestuchu zbliznego,

stratno$¢ odbiciowa,

zmniejszenie przestuchu zdalnego,

zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dlugosci linii transmisyjnej,

sumaryczne zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dtugosci linii

transmisyjnej,

wspolczynnik thumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu,

sumaryczny wspotczynnik ttumienia w odniesienia do zmniejszenia przestuchu,

podane warto$ci graniczne (limit),

informacje o koncowym rezultacie pomiaru.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 14 listopada 2017 r.
w sprawie warunkOow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2285)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode drég pozarowych (z 2009 r. Dz. U. nr
124 poz. 1030

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow. (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186 2 2019 . z
p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. z 2017 r.

poz. 736 ze zmianami.
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Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ,,w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego" (Dz.U.120 z 2012 r. poz.
462 ze zmianami)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. ,,w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego" (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym,

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata
przewodow,

PN-IEC 60364-5-52:2002Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.

PN EN 1838:2013 Zastosowanie o§wietlenia. O$wietlenia awaryjne,

PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o§wietlenia ewakuacyjnego.
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